10-30 procent mere biogas 

når gyllefibrene er findelte  

Det har meget stor betydning for økonomien i et biogasanlæg at kunne udvinde al den biogas, som det er muligt at producere på den biomasse, der føres ind i anlægget.  

På Agromek-husdyr i Herning præsenterer AL2-Agro en ny maskine, der er en trestjernet EUR-nyhed. Den kan findele fibre, og dermed give 10-30 procent større gasproduktion.

Grubbens Deflaker GLD 200 river fibrene over, så bakterierne i biogasanlægget har nemmere ved at nedbryde dem. Den flydende biomasse pumpes ind i maskinen og sendes igennem to skiver med tænder, hvoraf den ene roterer, og derved rives fibrene op. Nyheden har en kapacitet på cirka 30 tons biomasse pr. time ved et tørstofindhold på otte procent. 

Fordelen for biogasanlægget er, at gasproduktionen kan øges samtidig med at der er mulighed for op til 50 procent højere omsætning af organisk tørstof i biogasanlægget. GLD 200 kan monteres ved indløbet til biogasanlægget, så alt biomasse behandles, eller den kan indsættes ved reaktoren, så den kun behandler svært omsættelige fiber.

En fordel ved denne maskine er, påpeger udstilleren, at den behandler flydende biomasse, hvilket gør den mere universal og billig i anvendelse. Den produceres af Cellwood Machinery AB i Sverige og har hidtil kun været anvendt i papirindustrien.

Agromek-husdyr holdes i Herning 24. – 28. november 2009.
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Foto: Klik her og få direkte adgang til at downloade foto af produktet.


Fototekst:
Ved at rive gyllefibre over kan biogasproduktionen øges med 10-30 procent ved forgasning af gylle.
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