Pressemeddelelse:
90 godkendte Agromeknyheder

til markbrug og maskinstationer

Flere revolutionerende nyheder er blandt de 16 trestjernede 

og 19 tostjernede nyheder til markbrug og / eller maskinstationer 

der nu bliver vist på Agromek

For planteavlere og maskinstationer er Agromek den største maskinudstilling i Nordeuropa her i efteråret 2008. Mindst 375 af de 580 udstillere på udstillingen har bud til planteavlere og / eller maskinstationer.

Når Agromek nu gennemføres 25. – 29. november i Herning, bliver der for alvor taget hul på en ny æra i udstillingens historie.

Det er første gang, Agromek holdes i november.

Det er første gang, Agromek bliver gennemført med fuld udstilling af markgående maskiner efter beslutningen om, at denne del af Agromek fremover bliver gennemført hvert andet år.

Det er første gang, leverandører til entreprenører og brugerne i den grønne sektor er med på Agromek via et samarbejde mellem deres organisation Maskinleverandørerne og Agromek. Mange maskinstationer driver også andre former for entreprenørvirksomhed, og de har særlig interesse i den del af Agromek.  

Frem over bliver Agromek forskellig fra år til år: 

I lige år, 2008, 2010 etc. er Agromek med udstilling af maskiner, redskaber og andre produkter til markbrug og husdyrbrug samt til entreprenører og brugere i den grønne sektor via samarbejdet i Maskinleverandørerne. I de lige år hedder udstillingen fortsat Agromek.

I ulige år, 2009, 2011 etc. hedder udstillingen Agromek-Husdyr som markering af, at Agromek i de år omfatter det store sortiment af teknik, inventar og hjælpemidler til husdyrbrug samt mange andre produkter, men ikke markgående maskiner.

Mindst 375 udstillere

Ejere og medarbejder på bedrifter med planteavl og / eller på maskinstationer kan se og sammenligne et meget stort udbud af maskiner, redskaber og øvrig teknologi hos mindst 375 af de 580 udstillere på Agromek.

Maskiner og redskaber til markbrug bliver præsenteret af ca. 125 udstillere. Det er traktorer, materiel til jordbehandling og såning samt til pleje, høst, håndtering og opbevaring af afgrøder.

Omkring 35 udstillere møder med teknik og andre produkter til skovbrug og dyrkning af juletræer samt til avl af frugt og bær.

Godt 60 udstillere præsenterer et bredt udsnit af entreprenørmaskiner.

Dertil kommer ca. 160 udstillere, som har et bredt sortiment til alle landbrug af edb, fyringsanlæg, vandrensning, bygninger, rådgivning, undervisning, fagblade, højtryksrensere, forsikringer, finansiering og andre generelle produkter og serviceydelser.

De forskellige fabrikater, der bliver vist på Agromek, findes via udstillingens MesseGuide, som rummer 522 forskellige grupper / typer af produkter fordelt på 16 hovedgrupper. Guiden omfatter omkring 4.500 produkter fordelt på de 580 udstillere. 

MesseGuiden omfatter tre forskellige værktøjer, som besøgende på Agromek kan bruge, når de vil forberede deres besøg på udstillingen. 

Guiden kan bruges til at finde de produkter, man ønsker at se og sammenligne. Den kan også bruges til at danne og udskrive en personlig guide til en målrettet tur rundt på udstillingen.

Guiden kan desuden bruges til at søge mere viden om den enkelte udstiller og finde vej til udstilleres hjemmesider.  

Messeguiden samt fortegnelse over udstillere findes under Information på www.agromek.dk
Arbejdssikkerhed og økologiske ture

Hver eftermiddag er to læger på Agromek parate til at måle landmænds lungefunktioner. Dermed vil de kunne påvise, om den enkelte landmand har fået sine lunger belastet af støv under arbejde i stalde, foderrum eller på traktorer.

Målingerne er til gavn for den enkelte landmand, men de er også grundlag for yderligere undersøgelser af, hvor vidt støv påvirker helbredet hos landmænd og medarbejdere i dansk landbrug.

Målingerne af lungefunktion finder sted på Dansk Landbrugsrådgivnings stand i hal E, hvor mange forskellige rådgivere møder landmænd under det fælles tema: Slip Teknologien løs på Fremtiden.

Arbejdstilsynets kommende besøg på alle landbrug, der har medarbejdere, er også blandt de emner, der er i fokus for landmænds og rådgiveres drøftelser på standen.

Guidede ture rundt på Agromek for alle, der er interesserede i økologi, begynder og slutter på standen. 

En maskinkonsulent og en økologikonsulent er guider på disse ture, der især henvender sig til landmænd, der er interesserede i at omlægge deres landbrug til økologisk produktion. 

Under disse ture besøges udstillere, der har maskiner eller andre produkter, som er målrettede til økologi. 

Mindst 90 nyheder til markbrugere 

og/eller maskinstationer på Agromek

Ejere og medarbejder på bedrifter med planteavl og / eller på maskinstationer vil i rigt mål finde nyheder til deres daglige arbejde på den aktuelle udgave af Agromek.

Mindst 90 af de godkendte nyheder har bud til planteavlere og / eller maskinstationer. 

Godt 50 af disse nyheder er beskrevet i nyhedslistens afsnit for markbrug. Resten findes i nyhedslistens grupper for skov, energi, vand og sanitet, driftsledelse, arbejdsmiljø og transport samt dele og tilbehør, pleje af hegn, veje og rabatter plus entreprenørmaskiner.

Flere revolutionerende nyheder er blandt de 16 trestjernede og 19 tostjernede nyheder til markbrug og / eller maskinstationer der nu bliver vist på Agromek. 21 af disse 35 markante nyheder er i nyhedslisten beskrevet under markbrug. De resterende 14 findes i øvrige grupper i nyhedslisten.

En enkelt nyhed kan omfatte

en hel serie af nye maskiner

En del af de godkendte nyheder omfatter hver især en hel serie. 8 traktornyheder omfatter således tilsammen 22 forskellige modeller. Der findes ligeledes 22 forskellige modeller i de 8 enstjernede nyheder til transport, der kan have særlig interesse for planteavlere og maskinstationer.   

Stjernerne er resultat af den unikke nyhedsbedømmelse af nye produkter, som Agromek har udviklet gennem mange år. 

Godkendte nyheder kan få to eller tre stjerner - afhængigt af, om arbejds- eller konstruktionsprincip, sammensætning eller virkning er helt ny eller findes væsentligt fornyet i forhold til tidligere produkter på markedet. 

Den enstjernede Agromeknyhed skal blot være ny for virksomheden.

De godkendte nyheder udstilles med et særligt nyhedskilt, og de er beskrevet på dansk, engelsk, tysk og fransk. 

12 trestjernede og 13 tostjernede nyheder til markbrug bliver omtalt i det følgende. Øvrige to- og trestjernede nyheder til markbrug og maskinstationer er beskrevet i andre pressemeddelelser fra Agromek.

Smal og kompakt traktor

til frugt- og bærplantager

Variabel transmission i en smal og kompakt traktor giver muligheder for en mere behagelig, optimal og fleksibel drift. Det betyder højere effektivitet og lavere forbrug af brændstof, lyder formålet med Same Frutteto Continuo, der er en ny serie smalsporede traktorer.

Den nye serie er især beregnet til brug i frugt- og bærplantager, planteskoler og kommuner samt hos anlægsgartnere.

Den nye traktorserie er udstyret med trinløs variabel transmission, der har et område til markarbejde og et område til vejarbejde. 

Der er mulighed for programmering af gearkassen til henholdsvis automatisk, PTO og manuel

betjening. 

I automatisk område vælges max. hastighed via joysticket og den aktuelle hastighed ved hjælp af kørepedalen. Herved opnås den rette hastighed med det lavest mulige motoromdrejningstal. 

I PTO-mode er funktionen som ovenstående, men motoromdrejningstallet er fast. 

I manuel mode køres der uden automatik. 

Traktorerne er også udstyret med cruise control og koblingsfrit vendegear. Traktorerne fås med motorer fra 55 til 96 hk.

Same Frutteto Continuo traktorerne produceres af Same Deutz-Fahr. Den danske importør, Scan-Agro A/S, præsenterer den nye serie på Agromek, hvor traktoren er en tostjernet nyhed.

Servicecenter kan få direkte

kontakt til traktorens elektronik

En direkte kontakt mellem servicecenter og traktor, så fejl kan rettes hurtigt, og computere på traktoren kan blive opdateret i marken, er formål med MojoRTK, der er et nyt GPS  autostyringssystem til traktorer, mejetærskere og andre landbrugsmaskiner. 

Det nye system, der bliver produceret af Leica Geosystems AG, bliver nu præsenteret på Agromek af den danske forhandler Agrovo. Systemet er trestjernet EUR nyhed på Agromek.

MojoRTK har indbygget datakommunikation via mobiltelefonnettet og kan serviceres via den

såkaldte Virtual Wrench. 

Når traktorføreren trykker på knappen ”hjælp”, vil servicecentret koble sig op på

styrecomputeren. Medarbejdere i servicecentret kan på deres kontorcomputer se det samme, som traktorføreren kan se i traktoren.

Servicecentret kan dermed aflæse fejlkoder og fjernbetjene og fejlrette systemet. 

Hvis der er behov for en softwareopdatering, kan den ligeledes gennemføres via internettet. 

MojoRTK computeren er på størrelse med en autoradio. Da den indeholder både MP3 afspiller og radio, optager den ikke ekstra plads i kabinen.

Automatisk ændring 

af spredebredde og dosering

En præcis gødskning, hvor landmanden hverken spreder for meget eller for lidt gødning på dele af marken. Det er formålet med styringen Amazone GPS-switch på gødningssprederen ZA-M Ultra-Hydro.

Gødningssprederen er en centrifugalspreder, hvor spredetallerknerne er hydraulisk drevet af hver sin hydraulikmotor. Dermed er det muligt at styre spredebredden via hastigheden på den enkelte tallerken.

Ved hjælp af GPS styringen kan gødningssprederen automatisk ændre spredebredde og dosering samt åbne og lukke for doseringen ved kanter, kiler og foragre. Doseringen

styres af online vejeceller.

GPS-switch kan også bruges sammen med Amazone marksprøjter, så sprøjtebredden bliver tilpasset ved kiler og foragre. 

Amazone GPS-switch tilkoblet gødningssprederen ZA-M Ultra-Hydro, der bliver produceret af Amazone Werke i Tyskland, bliver nu præsenteret på Agromek som en trestjernet DK nyhed af den danske importør Brøns Maskinforretning ApS.

Marktromle med 

arbejdsbredde 

op til 15,3 meter

Effektiv nedtromling af sten, knusning af knolde og sammenpakning af overfladen på alle jordtyper. Dertil kommer stor kapacitet i marken og en effektiv udnyttelse af de store traktorer.

Det er formålet med den nye King-Roller marktromle, der kan fås med en arbejdsbredde på 12,5 og 15,3 meter. Tromlen kan leveres med 6 forskellige typer af ringe, for eksempel 24” cambridge ringe, så man opnår større vægt på tromlen end tidligere.

Tromlen består af 5 tromleled, som er centerophængte, så de bedre kan følge jordoverfladen. Et vægtoverføringssystem med centralt placeret trykakkumuleringsbeholder fordeler rammens vægt ensartet til de enkelte tromleled, så marktrykket er ens i hele arbejdsbredden. 

Når tromlen skal transporteres på vejen, bliver de 5 led foldet sammen vandret bag traktoren, så transportstillingen er lav og kompakt. Omstilling mellem transport og arbejdsstilling sker hydraulisk, mens traktoren holder stille. Transportbredden er 2,70 meter. 

King-Roller marktromlen bliver produceret af  He-Va ApS, der nu præsenterer den nye tromle på Agromek, hvor den er en tostjernet nyhed.

Væsentligt større slidstyrke 

samt hurtige skift af sliddele

Bedre udnyttelse af materialerne, betydeligt lavere omkostninger samt en betragtelig reduktion i den tid, der skal bruges ved skift af sliddele.

Sådan lyder fordelene ved de nye DuraMaxx underplove fra Lemken. 

De nye underplove er fremstillet helt uden bolthuller og andre udstansninger. Dermed er det  muligt at bruge stål med stor hårdhed og slidstyrke. 

Sliddelenes levetid bliver dermed øget op til 40 procent afhængigt af forholdene, oplyser leverandøren.

Sliddelene bliver fastgjort med krog og splitbolt og uden brug af værktøj.

DuraMaxx kan fås både som hel muldplade og som ristemuldplade.

De nye underplove bliver produceret af Lemken GmbH & Co. KG i Tyskland. 

De bliver markedsført i Danmark af JF-Stoll Danmark, JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S, der nu præsenterer de nye underplove som en tresjernet DK nyhed på Agromek.

Trestjernet jordpakker

til pløjning og såning

Den nye jordpakker kan bruges på tre forskellige måder. Den kan bruges som jordpakker ved pløjning, som jordpakker ved såning og som frontvægt på traktoren.

Kvik-Pak er en frontmonteret jordpakker. I forbindelse med pløjning kan den arbejde både på venstre side af traktoren og på højre side af traktoren. 

Ved såning arbejder den foran traktoren. Flytning mellem de enkelte positioner sker hydraulisk.

Den nye jordpakker er forsynet med to rørvalser, hvor den forreste har større diameter end den bagerste. De to valser kan indstilles i forskellige arbejdshøjde afhængig af jordtype.

Konstruktionen har til formål at opnå en meget høj effektivitet af bagerste valse med den mindste diameter. 

Jordpakkeren er forsynet med indvendig afskraber i de to valser, så pakkeren også kan arbejde i fugtig jord.

Kvik-Pak har en egenvægt på 1.200 kg, der er grundlaget for, at fabrikanten påpeger, at der også er tale om en frontvægt.

Den patenterede Kvik-Pak bliver produceret af Kvik-Up Harven v/Søren Kjærgård, der nu præsenterer pakkeren på Agromek, hvor den er godkendt som en trestjernet EUR nyhed.

Præcis såning af majs

med 15 km i timen

Såning af majs med 15 km i timen og en (teoretisk) ydelse på 13,5 hektar i timen.

Sådan præsenteres den nye Amazone, type EDX 9000, 12 rækkede, bugserede majssåmaskine, der har til formål at så / placere såsæden nøjagtigt med større hastighed. 

Samtidig er der tilstræbt en enklere betjening af den nyudviklede enkorns såmaskine, der har færre sliddele.

Den nye majssåmaskine har to centralt placerede Xpress doseringsenheder, som er

elektrisk trukket med trinløst variabelt omdrejningstal. 

Den har Xpress såskær med skudkanal, hvor frøet udskydes med en hastighed på 11 m/s. 

En speciel fangrulle sikrer, at frøet placeres korrekt, selv om der køres hurtigt.

EDX 9000 majssåmaskinen bliver produceret af Amazone Werke i Tyskland, der fik guldmedalje for maskinen, da den blev vist som prototype på Agritechnica i november 2007. 

Såmaskinen bliver nu præsenteret på Agromek som en trestjernet DK nyhed af den danske importør Brøns Maskinforretning ApS.

Kan dosere fra 1,5 til 300 kg / ha

i en arbejdsbredde op til 6 meter 

Større kapacitet og en høj præcision på placering af såsæd og gødning, er blandt formålene med den nye Compact-Solitair plus såkombination fra Lemken

At arbejdet udføres optimalt, både hvor der er pløjet og ved pløjefri dyrkning samt i forskellige jordtyper såvel under fugtige som tørre forhold, har også været i fokus ved udviklingen af den nye bugserede maskine.

Den nye såkombination kan så gødning og korn samtidig. Gødnings- og såskærene er skiveskær. Skærtrykket justeres hydraulisk med stempler på hvert enkelt såaggregat. Herved sikres ensartet skærtryk. 

Alle typer såsæd kan doseres præcist af maskinen, der kan indstilles til at dosere fra 1,5 til 300 kg pr. hektar.

Efter tallerkensektionen er der en stor dækpakkervalse med store hjul med en diameter på 1,097 m. Hjulene tjener også som transporthjul.

Maskinen fås i forskellige versioner, uden opklap i arbejdsbredde på 3 og 4 meter, med opklap af sektionerne i arbejdsbredde på 4, 5 og 6 meter. Såkassen er på 3.500 liter på maskiner uden opklap og 4.500 liter på maskiner med opklap.

Maskinen er overvåget og styret af en Solitronic Pro computer, der blandt andet har indbygget forager automatik, som styrer hydrauliske funktioner som separat styring af markører, løft af discsektion, såbjælke eller gødningsskær.

Compact-Solitair plus bliver produceret af Lemken GmbH & Co. KG i Tyskland. Den nye såkombination bliver markedsført i Danmark af JF-Stoll Danmark, JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S, der nu præsenterer maskinen som en tostjernet nyhed på Agromek.

Gyllevogn med ”svanehals”

udviklet til nedfældning 

af gylle især på græsmarker

Der har især været fokus på øget behov for nedfældning af gylle på græsmarker ved konstruktionen af en ny gyllevogn, hvor trækket er udformet som en ”svanehals” med vægtoverføring, og hvor der er hydraulisk træk på vognens ene hjulpar.

Den nye gyllevogn, SG, bliver produceret af Samson Agro A/S, der ny præsenterer vognen på Agromek, hvor den er godkendt som en tostjernet nyhed.

SG gyllevognen er forsynet med en ny trækanordning i form af en svanehals, som gør det muligt at dreje væsentligt skarpere end med almindelig træktriangel. ”Svanehalsen” er boltet på vognen, så den kan skiftes, hvis den skal bruges på en ændret traktor.

Desuden bliver der overført væsentligt mere vægt fra vognen til traktoren, end det er normalt for gyllevogne. Dertil kommer, at koblingspunktet på traktoren er placeret foran bagakslen, så en stor del af vægten bliver overført til traktorens forhjul.   

Vognen kan leveres med hydraulisk træk på det ene hjulsæt.

Den bedre vægtfordeling på traktoren samt det hydrauliske træk på vognen gør angiveligt SG gyllevognen bedre egnet til nedfældning af gylle på græsmarker.

Vognen har ligeledes mulighed for elektronisk afblænding af en del af tanken. Derved kan den ikke fyldes mere, end den stadig kan anvendes lovligt på vejen. Før fyldning af vognen indtastes den ønskede fyldning. En føler måler trykket i affjedringen, og når det tryk,

der svarer til den ønskede fyldning, er nået, afbrydes fyldningen automatisk. 

Gyllevognen kan leveres som en to-akslet vogn med 23 kubikmeter tank og en treakslet vogn med 28 kubikmeter tank.

Udledning af ammoniak og CO2 
reduceres med 85 % ved ny metode til 
behandling af gylle under udlægning

En helt ny metode til behandling af gylle under udlægningen på marken ser umiddelbart ud til at være et væsentligt svar på politiske krav om, at landbruget skal reducere udledningen af såvel ammoniak som CO2.

Metoden vil samtidig forbedre landmandens driftsøkonomi og reducere lugtgener ved udbringning af gylle.


- Vore nye metode har potentiale til at reducere ammoniak emission i Danmark med 10.000 ton. Det svarer til ca. 20% af den samlede emission. For EU som helhed har metoden potentiale til at reducere udledningen af CO2 med 184.000 ton, oplyser adm. direktør Morten Toft, Thyregod A/S, der har udviklet den nye metode, Biocover.


Biocover omfatter et dobbelt slæbeslangesystem. 90 – 95 % af gyllen bliver udlagt på traditionel vis. 

Afhængigt af  indholdet af tørstof, bliver mellem 5 og 10 % af gyllen behandlet med svovlsyre og et skumdannende middel, hvorpå skummet lægges ud oven på strengen af ubehandlet gylle og forsegler den udlagte gylle.
 
Den tilsatte syre i skummet sænker gyllens pH, så ammoniakken omdannes til det mere stabile ammonium, der ikke fordamper og dermed er umiddelbart tilgængeligt for planterne.
 
Blandt fordelene ved metoden nævner Morten Toft følgende:
 
- Ved en dosering på 30 ton gylle pr. hektar bindes i gennemsnit ekstra 10 kg ammoniak i jorden.  Kvælstoffet i gyllen bliver dermed udnyttet bedre, og gyllen kan dermed erstatte kvælstof i handelsgødning. 

- Det er grundlaget for den forbedrede økonomi og nævnte reduktion af CO2.  Metoden indebærer samtidig, at planterne tilsættes den mængde svovl, som de har behov for, og som dermed også kan spares i handelsgødningen.

 
- Med Biocover kan slæbeslangeudlægning erstatte nedfældning i vinterafgrøder, der både koster øget trækkraft og energi samt nedsat kapacitet. Samtidig undgås skader på afgrøden, som nedfældning medføre. 

- Beregninger viser langt bedre økonomi ved brug af Biocover, både ved traditionel slæbeslangeudlægning og i særdeleshed ved nedfældning. 
 
Biocover bliver produceret af Thyregod A/S, der nu præsenterer nyheden på Agromek, hvor den er godkendt som trestjernet EUR nyhed.
Rustfri gyllevogn
holdes vandret
på hældende terræn

En ny gyllevogn er især udviklet til brug i et bakket terræn. Den nye Kimadan gyllevogn 24 ton RF har treakslet bogie med hydraulisk affjedret Cidra aksel. 
 
Hver side af vognen kan højdejusteres hver for sig. Det gør det muligt at holde vognen vandret på hældende terræn, så man kan opnå en optimal fordeling af vægten på vognen.
 
Den hydrauliske affjedring giver bedre kørsel både på mark og på vej, og de styrbare aksler i kombination med den elektroniske tvangsstyring giver mindre venderadius. 
 
Det er tillige muligt at løfte f.eks. forreste aksel fri ved tomkørsel. 
 
Gyllevognen kan udrustes fuldhydraulisk og drives af sit eget hydrauliksystem. Fordeleren har sektionsafblænding, som gør det muligt at lukke for slangebommen i sektioner på 2 eller 4 meter.
 
Hele vognen er opbygget i rustfrit stål, hvilket giver vognen en meget høj styrke, gør den meget rengøringsvenlig og medfører lang holdbarhed. 
 
Kimadan gyllevogn 24 ton RF bliver produceret af Thyregod A/S, der nu præsenterer vognen på Agromek, hvor den er godkendt som trestjernet DK nyhed.

Ny 6 meter maskine 

frilægger rodukrudt 

Større kapacitet uden at det går ud over ensartetheden i arbejdet, lyder formålet med en ny og større udgave af CMN Kvik-killer, der er beregnet til at frilægge rodukrudt som kvik, skræpper og tidsler.

CMN Kvik-killer, type KK600s består af en 6 meter bugseret todelt harve samt tre rotorsektioner. Opdelingen i sektioner  giver mulighed for, at maskinen arbejder mere ensartet i bakket terræn.

Harven har tre buller og 15 tænder med vingeskær, som sikrer fuld gennemskæring af jorden. 

Rotorerne har tænder, der roterer mod kørselsretningen med det formål at løfte kvikudløberne fri af jorden.

Maskinen er bygget i moduler,  og trækket kan monteres direkte på rotormodulet, hvis en  landmand ikke ønsker et bruge harven. 

CMN Kvik-killer, type KK600s  bliver produceret af CMN maskintec A/S, der nu præsenterer maskinen på Agromek, hvor den er godkendt som en tostjernet nyhed.

Sporvidden justeres hydraulisk

på marksprøjte til høje afgrøder

En bedre og mere sikker og effektiv sprøjtning med hidtil uset kapacitet i høje afgrøder som juletræer, solbær og raps, er formålet med en ny selvkørende marksprøjte, som kan fås med en bom på op til 40 meter.

Den nye marksprøjte er Scan-Sprayer, type SP4000 HC-174-24.

Tanken er delt i to, og hver halvdel á 2000 liter er placeret som smalle tanke på langs mellem for- og baghjul. Det giver et lavt tyngdepunkt, selv om frihøjden mellem hjulene er 2-2,2 m.

Motoren er en 174 hk Perkins dieselmotor.

Sprøjten har 4-hjulstræk og 4-hjulsstyring, for at give skånsom vending uden at beskadige afgrøden. Sporvidden kan justeres hydraulisk fra to til tre meter. 

Marksprøjten kan leveres med en 24 meter luftassisteret bom med automatisk regulering af højden. Alternative muligheder er bomme med arbejdsbredde fra 15 til 40 meter eller en bom med decentrale blæserenheder til sprøjtning i bærkulturer.

Maskinen kan udstyres med GPS baseret AutoStyring og med GPS baseret afblænding af sektioner, AutoSpray, som bruges for at minimere mister og overlap ved kiler og skæve foragre i marken.

Scan-Sprayer, type SP4000 HC-174-24 bliver produceret af Knight Farm Machinery Ltd i England til Scan-Agro A/S, der nu præsenterer den nye sprøjte på Agromek. Her er den godkendt som en trestjernet EUR nyhed.

Vandingsmaskine opsamler

slange der ligger i kurver 

Et nyudviklet opspolingsudstyr til vandingsmaskine gør det muligt at lægge slangen ud i kurver og sving, hvorpå maskinen følger slangen hjem uden at trække i slangen, som altid bliver spolet korrekt op.

Det nye system ses på  Fasterholt selvkørende vandingsmaskine, model FM 4900 Hydro.

Producenten Fasterholt Maskinfabrik A/S præsenterer nu det nye system på Agromek, hvor det er godkendt som en trestjernet EUR nyhed.

Nyheden er en helt ny type træk til slangetromlen, som gør det muligt helt præcist at tilpasse oprulningshastigheden til fremkørselshastigheden. 

Hidtil har man anvendt en eller flere glidende kileremme. På dette nye system anvendes

en oliemotor, som drives af vandturbine. 

Der bliver næsten ikke brugt effekt på opspolingen, fordi man bruger overskudskapacitet fra turbinen, der doceres via en speciel ventil, oplyser producenten.

Da der ikke er unødig træk i slangen, kan maskinen lettere køre i kurver, uden at slangen flyttes.

Den nye vandingsmaskine er udviklet af producenten i tæt samarbejde med Sauer / Danfoss.

Nyhed samler græs fra 

11,6 meter i en streng

En optimeret udnyttelse af maskinkæden samtidig med, at man minimere spild ved høst af græs, fordi man undgår at rive høstet græs eller helsæd sammen.  

Det er blandt formålene med et nyt udstyr til samling af skår, som JF-Stoll Danmark, JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S nu præsenterer på Agromek.

Det nye skårsamlingsudstyr, JF-Stoll Collector for GXT-tripelslåmaskine, består af to tværgående bånd til flytning af det afhøstede materiale. 

Båndene er placeret bag slåmaskinen og kan samle græs fra 11,6 m til et smalt skår i midten. 

Hvis græsset skal aflægges i fuld bredde, kan båndene vippes op.

Det nye udstyr til skårsamling er en tostjernet nyhed på Agromek.

Ny rive samler græs

fra 18 meter i et skår

At tilbyde større landbrug og maskinstationer en maskine, der med høj kapacitet kan levere en ren sammenrivning af græs, lucerne og helsæd med mere. Maskinen skal arbejde med mindre spild og leverer et renere materiale, så man kan opnå højere kvalitet af ensilage og dermed også en bedre mælkekvalitet.

Således lyder formålene med den nye Scan-Rake, type RT950, der er en pick-up rive til sammenrivning af græs og helsæd til ensilage samt til luftning og sammenrivning af halm. 

Den nye rive består af tre pick-up enheder forrest, som løfter og afleverer materialet på

tre bagvedliggende bånd. 

Maskinen drives af eget hydraulikanlæg, der drives ved kraftudtag fra traktoren. 

Båndene kan arbejde valgfrit til venstre eller højre. De kan derfor enten aflægge alt materialet til den ene side eller halvdelen af materialet til hver side. 

Ved at samle det til én side og køre tilbage i næste træk, kan der samles materiale fra i alt 18 meter i ét skår. Dette kan også ske ved at vende omløbsretningen og køre parallelt med første

træk. 

Ændring af omløbsretning kan ske fra traktorsædet. Hydraulikken er dæmpet, så det sker uden ryk. 

Udformningen medfører, at der ikke er behov for tilholdere for at fastholde materialet, og at knækkede fjedre bliver opsamlet i et magasin i stedet for at komme i klemme eller havne i ensilagen.

Scan-Rake, type RT950 bliver produceret af ROC i Italien til Scan-Agro A/S, der nu præsenterer riven på Agromek, hvor den er godkendt som en trestjernet DK nyhed.

Renser og sorterer 

korn og frø til bejdsning

En lille rensemaskine til rapsfrø, som var trestjernet EUR nyhed på Agromek i januar i år, er nu forstørret til en 100 gange større kapacitet. Maskinen blev oprindeligt udviklet til at arbejde sammen med en rapsoliepresse eller en rapsstoker.

Formålet med udvidelsen er at kunne bruge maskinen til rensning og sortering af korn og frø til bejdsning, så maskinen kan sættes sammen med eller integreres i et bejdseudstyr. 

Den kompakte udformning gør enheden velegnet til transportable anlæg, for eksempel anlæg til decentral fremstilling af såsæd eller rensning af korn. Det oplyser producenten Hybren, som nu præsenterer den nye rensemaskine, Hybren "Helix", type 4000,  på Agromek, hvor den er en tostjernet nyhed.

Renseren kombinerer mekanisk og pneumatisk rensning. Først trækkes korn / frø gennem en  vandret snegl, hvor materialet midtvejs bliver gennemblæst af en lodret luftstrøm, så lette urenheder bliver trukket op i en cyklon. 

Den mekaniske rensning samt sorteringen foregår derpå i en roterende cylinder, som er forsynet med spalter, som har større og større afstand jo længere varen kommer frem gennem renseren. Små urenheder som sand og støv bliver sorteret fra i den første del af cylinderen, mens korn bliver sorteret efter størrelse i den sidste del.

Maskinen har en kapacitet på op mod 4 tons i timen.

En ny mobil varmekanon med fire 

røggasvendinger i brandkammeret

Med det formål at opnå væsentlige drifts- og sikkerhedsmæssige fordele i støvede miljøer f.eks. i landbruget, har det italienske firma Biemmedue SpA udviklet en ny mobil

varmekanon med fire røggasvendinger i brandkammeret.

Den nye varmekanon, Oklima SE 400/Arcotherm EC 105, er trestjernet EUR nyhed på Agromek, hvor den bliver udstillet af den danske importør Anteco A/S.

- Det mest epokegørende ved den nye varmekanon er brændkammeret, der med fire røggasvendinger sætter nye standarder for forholdet mellem den indfyrede oliemængde og effektiviteten, oplyser Anteco A/S.

- Indtag af frisk luft til forbrændingen har tidligere kun været mulig på væsentligt større anlæg, men er nu standard på den nye varmekanon, tilføjer udstilleren.

I støvede driftsmiljøer er det gavnligt for både drift og sikkerhed at kunne tage frisk luft fra det fri til forbrændingen.

En ny elektronisk styring på varmekanonen sørger for en kontrolleret og moderat opstart af forbrændingen, så brandkammeret ikke bliver overbelastet. 

Varmekanonen har separat ventilator for forbrændingsluften. Ventilatoren til den opvarmede luft kan arbejde i to trin og således tilpasses forskellige driftsforhold. 

Knuser 80 – 100 tons roer i timen

Formålet er at knuse roer i passende størrelse, så de kan ensileres sammen med majs.

Maskinen har kapacitet, der passer, når der skal blandes roer fra en hektar med majs fra fire hektar, oplyser Frisk Agro ApS, der nu præsenterer firmaets nye BetaCut Roeknuser på Agromek.

Maskinen har en kapacitet på 80-100 tons i timen. Den er forsynet med hydraulisk stensikring, så sten i roerne ikke forårsager driftsstop. 

Maskinen kan drives enten elektrisk, hydraulisk eller med kraftoverføring fra traktor.

Den nye roeknuser er godkendt som en tostjernet nyhed på Agromek.

Helplante roeoptager 

høster, renser og knuser roer 

og top til ensilering med majs

Roeoptageren skal høste top og roer i en arbejdsgang samt rense og sønderdele roerne, så de er klar til ensilering for eksempel sammen med majs.
 
Det er formålet med den nye Thyregod roeoptager, type T7S, der er udviklet som led i et treårigt forsøgsprojekt for ensilering af foderroer sammen med majs. 
 
- Et hovedformål med metoden er, at kunne undgå den store arbejdsbyrde, der er forbundet med fodring med roer.  

Det oplyser adm. direktør Morten Toft, Thyregod A/S.

- Roerne bliver høstet og ensileret sammen med majsen, og dermed bliver roerne til et ensartet foder, der hele året kan indgå i eksisterende systemer med en meget lille arbejdsbyrde sammenlignet med konventionel udfodring, fortsætter Morten Toft.  

- Med det nye samensilerede foder, er det igen muligt at udnyttet de meget høje udbytter af grovfoder til kvæg, som roerne byder på.  

- Roerne er mere dyrkningssikre på danske breddegrader end majs og foderplanen får en større andel af hjemmeavlet foder med bedre fordøjelighed og energiindhold. 

-  Forsøg over 3 år har vist, at sandindhold i fodret ikke øges og at sporetal ligger langt under risikogrænsen.
  
Den nye roeoptager høster både top og rod og optimerer dermed energiindholdet i ensilagen. Aftopning sker med slagler og toppen transporteres herefter op til tanken, hvor den blandes med de roer, som er taget op på sædvanlig vis og renset i optageren med bl.a. en børsterenser med integreret stenudskiller. Roerne passerer herefter en roeknuser med hydraulisk stensikring. 
 
Roeoptagerens kapacitet er tilpasset samtidig kørsel med en finsnitter, så roer udgør ca. 25-30% af den samlede mængde, der ensileres. Dermed undgås saftafløb fra ensilagestakken og logistikken i ensileringsprocessen er optimal. 

Det samensilerede produkt er også optimalt for udnyttelse i biogasanlæg, hvor forsøg har vist, at strømproduktionen kan øges med hele 47% i sammenligning med majsensilage.
 
Den nye roeoptager bliver produceret af Thyregod A/S, der nu præsenterer maskinen på Agromek, hvor den er godkendt som trestjernet EUR nyhed.

Kan rense og knuse
100 tons roer i timen

Den  nye maskine kan rense og knuse roer til ensilering sammen med majs om efteråret. Den kan også bruges ved tilberedning af roer til daglig fodring i en større kvægbesætning. Endelig kan den bruges til at rense og knuse sukkerroer eller andre rodfrugter til produktion af bioetanol eller biogas.
 
Således opsummeres formålene med Thyregod roerense knuser, type TR7S. Maskinen drives af en 117 hk dieselmotor, og den har en kapacitet på ca. 100 tons i timen.
 
Knusevalserne har automatisk reversering, hvis der kommer en sten i maskinen. 
 
Den nye roerenseknuser bliver produceret af Thyregod A/S, der nu præsenterer maskinen på Agromek, hvor den er godkendt som tostjernet nyhed.
Ventilation til tørring og lagring 

af kartofler og andre afgrøder

De nyhøstede kartofler skal kunne tørres i kasserne på lageret og derpå oplagres i det samme rum i op til 9 – 10 måneder uden yderligere konservering.

Således lyser formålet med Tolsma mix unit, der er en færdigmonteret ventilationsenhed, til

placering på gulvet i lagerhuset. Ventilationen bruges til ventilering/tørring af forskellige afgrøder som for eksempel kartofler. 

Enheden omfatter nødvendigt udstyr til at ventilere med henholdsvis indeluft, udeluft eller

en blanding af både inde- og udeluft. 

Ved at sammenblande indeluft med udeluft opnår man den ønskede temperatur i lageret. Enheden kan desuden leveres i en version, der er sammenbygget med kompressorkøl.

Tolsma mix unit  bliver produceret af  Tolsma Techniek Emmeloord b.v. i Holland. Firmaet præsenterer nu den nye enhed på Agromek, hvor den er godkendt som en tostjernet nyhed.

Flishugger på larvefødder

Mulighederne for at arbejde i meget vanskeligt terræn er baggrund for, at Linddana A/S

nu har monteret deres basis flishugger i den nye TP 160 serie på larvefødder.

Den nye udgave på larvefødder har betegnelsen TP, type 160 Track.

Bælterne kan udskydes hydraulisk, så den udvendige bredde kan øges fra 900 mm til 1400 mm for at øge stabiliteten ved kørsel på skråninger.

Larvefødderne bliver drevet via to-trins hydraulisk gear med max. hastighed på 1,8 og 3,7 km i timen. 

TP, type 160 Track bliver produceret af Linddana A/S, der nu præsenterer maskinen på Agromek, hvor den er godkendt som en tostjernet nyhed.

Måler de vibrationer 

som belaster føreren 

Med det formål at forbedre arbejdsforholdene for maskinførere på mobile arbejdspladser har Grammer AG i Tyskland udviklet et lille instrument, der måler de vibrationer, kroppen bliver udsat for under arbejdet. 

Instrumentet, Grammer VibroControl, bliver præsenteret på Agromek af Grammers importør i Danmark Erik Jacobsen A/S. Der er tale om en tostjernet nyhed. 

Instrumentet, der er batteridrevet og trådløst bliver monteret på førersædet i en traktor eller anden mobil maskine, hvor det opsamler data for vibrationer i alle akseretninger. 

Når grænseværdien for belastning af vibrationer bliver overskredet, vil maskinføreren bliver advaret af instrumentet både visuelt og med lyd.

De opsamlede data kan via USB overføres til et almindeligt Excel dokument.

- VibroControl kan gøre det væsentligt nemmere at sikre dokumentation til arbejdsgiveres udarbejdelse af APV – arbejdspladsvurdering. Den kan desuden gøre det lettere for forhandlere at dokumentere, at deres maskiner kan leve op til gældende krav på området, der er omfattet af et EU direktiv fra 2002, oplyser udstilleren.   

Til analyse af investeringer 

Landmænd og deres rådgivere samt alle andre skal have muligheder for at gennemføre avancerede beregninger over de økonomiske konsekvenser af både små og store investeringer, inden den pågældende investering bliver gennemført.

Det er formålet med et nyt internetbaseret program til analyse af investeringer, som Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret præsenterer som tostjernet nyhed på Agromek.

Det nye program DLBR INVE Online er tilgængeligt via webbrowser. Programmet kan analysere sammensatte investeringer som f.eks. en samlet investering i en stald med inventar, besætning, m.m. 

___________________________________________________________

Ønskes yderligere oplysninger om ovenstående henvises til de nævnte udstillere, der her nævnes med standnummer på Agromek i november 2008 samt telefonnummer og adresse på hjemmeside. 

M-9610
Scan-Agro A/S
+ 45 96 52 06 00
www.scan-agro.dk
M-9724 
Agrovo
+ 45 87 76 20 25
www.agrovo.dk
N-1000 
Brøns Maskinforretning
+ 45 74 75 31 12
www.bmf-amazone.dk
N-1004
He-Va ApS. 
+ 45 97 72 42 88
www.he-va.com

N-1012
JF-Stoll Danmark, 


JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S
+ 45 74 12 52 52
www.jf-stoll.dk

D-3012
Kvik-Up Harven v/Søren Kjærgård
+ 45 97 42 70 33
www.kvik-up.dk
G-4608 
Samson Agro A/S     
+ 45 87 50 93 00
www.samson-agro.com

G-4606 
Thyregod A/S
+ 45 75 73 40 99
www.thyregod.com
N-1010 
CMN maskintec A/S
+ 45 97 87 20 00
www.cmn.dk

G-4712 
Fasterholt Maskinfabrik A/S
+ 45 97 18 80 66
www.fasterholt.dk
J1-7208
Hybren
+ 45 98 97 57 02
www.hybren.dk
F-5400
Anteco A/S 
+ 45 70 26 83 26
www.anteco.dk
M-9618
Frisk Agro ApS
+ 45 74 65 20 12

D-3400 
Tolsma Techniek Emmeloord b.v.
+31 527 63 64 65
www.tolsma.com

B-2118
Linddana A/S 
+ 45 75 80 52 00
www.tp.dk
H-6312 
Erik Jacobsen A/S
+ 45 86 60 21 99
www.erikjacobsen.dk
E-4112
Dansk Landbrugsrådgivning
+ 45 87 40 50 00 
www.landscentret.dk 

Foto af de fleste af de nævnte nyheder samt tilhørende fototekster findes som nr. 12 - 37 samt 64 under Presse på www.agromek.dk
Se også pressemeddelelserne: 

Landmænd bør sikre sig mod at få støv i lungerne

Fokus på at få flere landmænd til at omlægge til økologisk drift

Klar besked om økologi – program for en økologiske temadag på Agromek fredag den 28. november.

Effektiv fyring med biobrændsel

Mange entreprenørmaskiner bliver vist på Agromek i Herning

Udstillingen for vejfolk

Beskærer træer og knuser grenene i samme arbejdsgang

Dræber rotter uden brug af gift
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