Delvist drænet gulv med 

indstøbte gummimåtter til kostalde
Mindre ammoniakfordampning, forbedret dyrevelfærd og stor gødningsgennemgang er tre punkter, der alle har været medvirkende til udvikling af en ny multigødningsplade fra Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik.

Multigødningspladen giver køerne mulighed for at stå på en gummimåtte samtidig med, at der findes en gødningsgennemgang bagved. 

Multigødningspladen kan fås i to udgaver. Den ene, med målene 400x60x20 cm, lægges op til foderbordet og har gødningsgennemgang i midten og bagerst. Den anden, med målene 280x60x18 cm, placeres imellem to rækker sengebåse og har gødningsgennemgang ud til siderne. 

Med denne konstruktion er åbningerne, hvor størsteparten af gødningen falder. I midten af multipladerne, hvor der er mest kotrafik, er der gummi indstøbt i betonen.

Til rengøring af gulvet er en skraberobot velegnet, da der udover åbningerne i pladerne, også er en gennemgående åbning for hver 120 cm. Under multipladerne laves en 50-70 cm dyb kanal, der rengøres med skraberanlæg. Pladerne er dimensioneret til fem tons akseltryk, for at der kan køres sand i lejerne. 

Multigødningspladen er en tostjernet nyhed, der udstilles på Agromek-husdyr af Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S.

Agromek-husdyr holdes i Herning 24. – 28. november 2009.
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Foto: Klik her og få direkte adgang til at downloade foto af produktet.


Fototekst:
Delvist drænet gulv med indstøbte gummimåtter og gødningsgennemgang, hvor hovedparten af gødningen falder.
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