Drivstation til udmugningsanlæg 

med mindre slid og stor trækevne
Der findes mange wiretrukne udmugningsanlæg i kvægstalde og svinestalde. Fælles for dem alle er, at når wiren slæber hen ad betongulvet, øges sliddet. Skiold Mullerup har derfor udviklet en ny drivstation, der minimerer dette problem.

Manumatic er en nykonstrueret og patentanmeldt drivstation, der er monteret på en ramme, hvorpå der er monteret to drivmotorer. I rammen er der specialudviklede remskiver, der er monteret i en given vinkel. Friktionen mellem Taifunwiren og remskiver gør det muligt at drive skrabere med meget stor kraft uden slip. 

Nyheden kan med den specialudviklede teknik automatisk stramme wiren op og efterfølgende holde strammekraften konstant. Wiren er derfor altid hævet over gulvet, hvilket minimerer slitage på wire, gulv og skinne. Ved at wiren ledes igennem remskiver og rundt i drivstationen, danner den ikke friktion mod sig selv, hvilket også minimerer slid. 

Manumatic fås til montering på væg eller som fritstående på stativ til både kvægstalde og svinestalde. 

Manumatic er en tostjernet nyhed, der udstilles på Agromek-husdyr af Skiold Mullerup A/S.
Agromek-husdyr holdes i Herning 24. – 28. november 2009.
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Foto: 

Klik her og få direkte adgang til at downloade foto af produktet.


Fototekst:
Den nykonstruerede drivstation minimerer sliddet på wire, ved at holde den konstant opstrammet. 
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