Pressemeddelelse:

Effektiv fyring med biobrændsel

Nyheder til fyring med halm, korn, flis og træpiller samt andre former for biobrændsel er på Agromeks nyhedsliste med flere markante nyheder

Biobrændsler som korn, raps, brænde, flis, træpiller, halm og biogas er i høj grad i fokus som alternativer til fossilt brændsel og brændstof. Der er desuden stor interesse for at genvinde varme.

Landmænd og alle andre vil kunne se og sammenligne mange fabrikater af anlæg til fyring med biobrændsel, biogasanlæg samt andre former for udnyttelse af energi, når de besøger Agromek i Herning 25. – 29. november.

Udstillingen rummer også flere markante nyheder til udnyttelse af biobrændsel. 

Omkring 50 af de 580 udstillere på Agromek møder med fyringsanlæg, dele til fyringsanlæg, biogasanlæg og anden teknologi til produktion af energi. Nogle udstillere har biobrændsel,  brændsel, brændstoffer og elektricitet i deres sortiment.

De nævnte udstillere kan findes via Agromeks Messeguide på forsiden af www.agromek.dk

Messeguidens hovedgruppe Energi og varme er delt op i 24 undergrupper, såsom biobrændsel, biogasanlæg, fyringsanlæg, stokerfyring, varmepumper og varmevekslere. 

Dertil kommer forskellige tilbehør fra akkumuleringsbeholde og tanke til skorstene. 

Ordinære varmekilder som brændsel, brændstoffer og elektricitet er også med i guiden med flere udstillere.

16 udstillere, der præsenterer flishuggere, rundsave og trækløvere til produktion af træ til energi findes i Messeguidens hovedafsnit for Skovbrug. 

Enhver besøgende kan på Agromek få udskrevet en guide til samtlige udstillere, der har de typer af maskiner, som vedkommende ønsker at se på udstillingen.  

Besøget kan også forberedes og listen udskrives fra Messeguiden før besøget i Herning. 
Bredt udvalg fra helt enkle anlæg 

og til de meget avancerede anlæg

- Teknologisk er danske fabrikanter af fyringsanlæg til biobrændsel ganske godt med, og der produceres et meget bredt udvalg af fyr og fyringsanlæg til fyring med halm, korn, brænde, flis og træpiller samt andre former for biobrændsel.   

- Det er grundlaget for en stor eksport til bl.a. Tyskland af dansk producerede anlæg til fyring med biobrændsel. 

Det siger agronom og ingeniør Jørgen Pedersen, der har fyringsanlæg som speciale i sit job som konsulent i AgroTech - Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation.

En hård konkurrence

giver høj effektivitet

- I Danmark er vi ret tidligt begyndt at fyre med halm og med træpiller, bl.a. fordi afgiften på fyringsolie er ekstraordinær høj her i landet, fastslår Jørgen Pedersen.

- Det betyder, at danske fabrikanter har mange års erfaring med at udvikle og producere fyr, som kan udnytte brændslet optimalt, også selv om der er tale om ret fugtigt brændsel.

- Krav om en høj udnyttelsesgrad af brændslet og en meget lav udledning af kulilte, uforbrændte partikler etc.  er indført løbende.

- Dansk producerede fyringsanlæg udnytter biobrændsel ganske effektivt. Det skyldes den

hårde konkurrence blandt adskillige fabrikanter gennem mange år samt de skrappe krav fra offentlige myndigheder.

- Der er brugt mange kræfter på at udvikle kedler, hvor man får kølet røggasserne, altså udnyttet varmen, uden samtidig at få dannet løbesod eller få tæringer på kedlen. Fabrikanterne har desuden været meget interesserede i at få deres kedler afprøvet og typegodkendt ved Teknologisk Institut, tilføjer Jørgen Pedersen. 

Korn, træpiller og træflis

- Teknologisk producerer danske fabrikanter et bredt udvalg fra helt enkle og ret billige anlæg og til de meget avancerede anlæg, hvor man kan fyre med forskellige typer brændsel, og fyret selv tilpasser den optimale styring af blæser og ilt efter en indtastning, fortsætter Jørgen Pedersen.

- Typisk vil der være tale om, at et pillefyr kan veksle mellem korn, træpiller og lignende former for biobrændsel. 

- Det mest avancerede fyr har desuden automatisk optænding, automatisk askeudtag og andre former for hjælp til fyrets bruger, eksempelvis automatisk dosering og iblanding af kridt til korn og andet brændsel, som giver slagger.
- I øjeblikket arbejdes med udvikling af automatisk rensning af hedeflader i kedlen.
- Enkelte fyr er udviklet til fyring med rapsfrø. Disse fyr kan hindre, at rapsolien løber af frøene, inden frøene er inde i fyrets herd, hvor forbrændingen foregår.

- På Agromek ser vi nu flere nye stokerfyr, der er udviklet til at kunne fyre med træflis. Den udvikling skal ses i fortsættelse af, at flere fabrikater af flishuggere nu er udviklet til at levere flis i en partikelstørrelse, der kan håndteres i en stoker, forklarer Jørgen Pedersen. 

- Blandt nyhederne er et fyringsanlæg, hvor lange stikkere (lange træstykker) eller kviste i flisen bliver sorteret fra, inden træflisen ledes ind i stokeren. 

- Andre løser det problem ved at bygge en kraftig stoker, der ikke lader sig stoppe af et træstykke, der er for langt.

- Jeg er i øvrigt overbevist om, at der fortsat vil være stor opmærksomhed på, hvordan man kan udnytte biobrændsel stadig mere effektivt.

- I øjeblikket er der fokus på at få udviklet teknik til produktion af fyringspiller af halm og af pil, fordi der er et stort marked for piller til fyring, slutter Jørgen Pedersen.

Fire trestjernede Agromeknyheder 

En ny varmekanon samt tre nyheder på fyringsanlæg til biobrændsel har fået tre stjerner, og udvidet automatik på fuldautomatiske fyr har fået to stjerner ved bedømmelsen af Agromeks nyhedsudvalg. Tre nyheder på området har hver især fået en stjerne. 

Stjernerne er resultat af den unikke nyhedsbedømmelse af nye produkter, som Agromek har udviklet gennem mange år. 

Godkendte nyheder kan få to eller tre stjerner - afhængigt af, om arbejds- eller konstruktionsprincip, sammensætning eller virkning er helt ny eller findes væsentligt fornyet i forhold til tidligere produkter på markedet. 

Enstjernede Agromeknyheder skal blot være nye for den pågældende virksomhed.

De godkendte nyheder udstilles med et særligt nyhedskilt, og de er beskrevet på dansk, engelsk, tysk og fransk i Agromeks nyhedslister. 

En ny mobil varmekanon med fire 

røggasvendinger i brandkammeret

Med det formål at opnå væsentlige drifts- og sikkerhedsmæssige fordele i støvede miljøer f.eks. i landbruget, har det italienske firma Biemmedue SpA udviklet en ny mobil

varmekanon med fire røggasvendinger i brandkammeret.

Den nye varmekanon, Oklima SE 400/Arcotherm EC 105, er trestjernet EUR nyhed på Agromek i november, hvor den bliver udstillet af den danske importør Anteco A/S.

- Det mest epokegørende ved den nye varmekanon er brændkammeret, der med fire røggasvendinger sætter nye standarder for forholdet mellem den indfyrede oliemængde og effektiviteten, oplyser Anteco A/S.
- Indtag af frisk luft til forbrændingen har tidligere kun været mulig på væsentligt større anlæg, men er nu standard på den nye varmekanon, tilføjer udstilleren.

I støvede driftsmiljøer er det gavnligt for både drift og sikkerhed at kunne tage frisk luft fra det fri til forbrændingen.

En ny elektronisk styring på varmekanonen sørger for en kontrolleret og moderat opstart af forbrændingen, så brandkammeret ikke bliver overbelastet. 

Varmekanonen har separat ventilator for forbrændingsluften. Ventilatoren til den opvarmede luft kan arbejde i to trin og således tilpasses forskellige driftsforhold. 

Fuldautomatiske anlæg 

til fyring med skovflis

Med det formål at tilbyde robuste og driftssikre små flisfyringsanlæg med et minimum af pasning lanceres to fuldautomatiske flisfyringsanlæg til skovflis, HDG Compact, type 25/35, på Agromek i november.

De to anlæg på  henholdsvis 25 og 35 kW bliver produceret af det tyske firma HDG Bavaria, og de bliver udstillet på Agromek af BSM Biofyringsanlæg, der repræsenterer det tyske firma i Danmark.

Foruden automatisk optænding er fyret udstyret med automatiseret mekanisk rensning af

hedefladerne inde i kedlen. 

Flishåndteringen og brændselstilfødningen er opbygget med de samme robuste komponenter som på store flisfyrede anlæg. 

Nyheden er tostjernet nyhed på Agromek.

Hindrer fastbrænding af slagger

og kommunikerer med buffertank

Høj nyttevirkning, 100 procent sikring mod tilbageslag af brand samt mulighed for at bruge forskellige typer brændsel er blandt formålene med de nye Benekov S 25 og S 50 flisstokere.

De to stokere med kapacitet på 25 og 50 kW er udstyret med et nyt patentanmeldt brændehoved. Materialet i brændehovedet udvider sig, når det varmes op og trækker sig sammen, når det bliver koldt. Herved hindres fastbrænding af slagger på brændehovedet. 

Liagro A/S producerer de to nye stokere og præsenterer dem på Agromek i november som en trestjernet EUR nyhed.

De to fyr er forsynet med automatisk tænding, og de kan kommunikere med en varme-buffertank, hvorved man kan eliminere uøkonomisk og forurenende pausefyring, oplyser udstilleren.

Der kan anvendes flis, savsmuld og forskellige pillebrændsler i fyrene. 

Model S 50 leveres med ottekantet saml-selv magasin, der kan udbygges til 20 kubikmeter. 

Traktorføreren 

fjernbetjener

døren til halmfyr 

Overdahl automatisk døråbningssystem til halmfyrede kedler er et system, der består af en PLC, en trådløs fjernbetjening, en hydraulisk pumpestation samt to hydrauliske cylindre. 

Når traktorføreren nærmer sig kedlen med en halmballe, trykker han på fjernbetjeningen, hvorved døren i kedlen låses op og svinges ud i en vinkel på 90 grader. 

Når ballen er lagt i kedlen, trykkes der igen på fjernbetjeningen, og døren lukkes og låses

automatisk.

PLC’en kan også styre et system til automatisk askeudtagning fra halmkedlen. Når halmballen sættes ind i kedlen, skubbes asken ned i en sneglerende i bunden af brandkammeret. 

Askeudtagningen kan eksempelvis programmeres til at starte, når det automatiske døråbningsystem aktiveres. Askeudtagningen stopper enten på tid (efter et minut) eller, når døren igen er lukket.

En tredje anvendelse af PLC’en er automatisk optænding af halmballer i halmkedlen. Autotændingen sker med et oliefyr, der er monteret i bagenden af kedlen. 

En spadeventil adskiller, via en gennemføringsflange, oliefyret fra selve brandkammeret. Tændingen kan aktiveres enten i forbindelse med indfyring af en halmballe, når det automatiske døråbningssystem er i funktion, eller PLC’en kan programmeres til at aktivere oliefyret på et andet, vilkårligt valgt, tidspunkt - eksempelvis om natten.

PLC styringen til de nævnte funktioner bliver produceret af Overdahl Kedler ApS, der præsenterer denne trestjernede EUR nyhed på Agromek i november.

Frasorterer lange flisstykker

der kunne blokere stokeren

Med det formål at undgå driftsstop på stokeren har Overdahl Kedler udviklet en siloudmader til flis med et automatisk flis-separationssystem med navnet Overdahl Uddosering med Fjedersystem.

Siloudmaderen er en doserings- og transportsnegl. 

For enden af sneglen og før gearet sidder separatoren, som er 600 mm lang. På den første del af separatoren er der et nedfald, en udløbsstuds, i bunden af sneglerenden til fødning af stokeren.

Derefter er bunden fjernet i sneglerenden, så de lange flisstykker (stikkere o.a.), som ikke kan passere med flisen gennem udløbsstudsen og ned i stokeren, i stedet føres længere frem for at blive frasorteret. Åbningen i sneglerenden til frasorteringen måler 140x300 mm. 

Siloudmader og transportsnegl inkl. separator drives af en kun 0,25 kW elmotor. 

Systemet er egenproduktion hos Overdahl Kedler ApS, der præsenterer denne trestjernede EUR nyhed på Agromek i november.

Enstjernede nyheder

til produktion af energi

De to enstjernede nyheder til produktion af energi på Agromek i november 2008 er:

KSM-Multistoker 175-13 er et lille kompakt stokerfyr på 13 kW. Kedlen er udstyret med halvautomatisk røgrørsrenser, så der blot skal trækkes i et håndtag for at rense kedlen. Den kan endvidere udstyres med bevægelig bund i brænderen og automatisk askeudtag. 

Fyret er egenproduktion hos KSM-Stoker, der udstiller fyret.

KSM-Webcontrol er et WEB kit, der gør det muligt at overvåge og justere stokerfyret via PC og Internet. Systemet kan udbygges med op til 18 forskellige alarmer, der også kan sendes som SMS til mobilen. Også en PDA eller smart-phone kan anvendes til overvågning/justering af fyret. Produceres af KSM-Stoker, der udstiller nyheden. 

Herz jordvarmepumpe væske/vand er en varmepumpe, der kan kontrollere op til fire varmekredse på sekundærsiden af pumpen. Eksempelvis kan varmepumpen tilkobles varmtvandsbeholder, akkumuleringsbeholder, solfanger mv. Effekten er på 18,7 kW, den er modulopbygget og kræver ikke kølemontør for installation. 

Varmepumpen produceres af Herz Feuerungstechnik, Østrig.

Udstiller: Scanboiler Varmeteknik A/S.

Ønskes yderligere oplysninger om ovenstående henvises til de nævnte udstillere, der her nævnes med standnummer på Agromek i november 2008 samt telefonnummer og adresse på hjemmeside: 

F-5400
Anteco A/S 
+ 45 70 26 83 26
www.anteco.dk
J1-7204 
BSM Biofyringsanlæg 
+ 45 74 82 13 34
www.bsmkedler.dk
J1-7006
Liagro A/S  
+ 45 97 13 73 70
www.kornstoker.dk
J1-7116
Overdahl Kedler ApS
+ 45 98 28 16 06 
www.overdahl.dk 

J1-7120 
KSM-Stoker 
+ 45 97 76 10 72
www.ksm-karby.dk
J1-7104
Scanboiler Varmeteknik A/S 
+ 45 72 18 30 81
www.scanboiler.dk
Fotos af de omtalte to- og trestjernede nyheder med tilhørende billedtekster findes som foto 64, 65, 66, 67 og 68 under Presse på www.agromek.dk
Agromek 29/10 2008.
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