Fodringer styres automatisk 

efter ædetiden i svinestalden
Fremover behøver fodermesteren ikke overvåge, hvor lang tid der går, inden truget er tomt. En nyudviklet ædetidsstyring fra Big Dutchman klarer dette automatisk. 

Nyheden BDS Intelligent ventil system, ædetidsstyring, type P700 procesprogram måler via en føler ved hver ventil, hvor lang tid der går fra fodringstidspunkt og indtil truget er tomt, eller til foderet er under et givent niveau. 

Procesprogrammet vil herefter bruge tiden til at øge eller mindske den næste fodermængde, der tildeles ved ventilen. Denne regulering sker ud fra en referencetid, så mængden af foder tildeles efter, hvor hurtigt grisene tømmer truget.

Tidligere krævede denne funktion et ekstra ventilkort og kabling. 

Ædetidsstyringen er en trestjernet EUR-nyhed, der udstilles på Agromek-husdyr af Big Dutchman.
Agromek-husdyr holdes i Herning 24. – 28. november 2009.
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Klik her og få direkte adgang til at downloade foto af produktet.


Fototekst:
Ædetidsstyring fra Big Dutchman klarer automatisk regulering af fodermængde ud fra ædetid
___________________________________________________________________________
Yderligere oplysninger

J3-7706   Big Dutchmann (Skandinavien) A/S
+45 75 36 09 11  www.bigdutchman.dk
___________________________________________________________________________
Agromek 27/10 2009
Pressemeddelelsen er produceret af Karl Jørgen Nielsen
