Pressemeddelelse:

Fyr med høj virkning 

og forskellige typer brændsel 

Der er stigende interesse for at fyre med træflis i Danmark 

Landmænd og alle andre vil kunne se og sammenligne mange fabrikater af anlæg til fyring med biobrændsel som korn, raps, brænde, flis, træpiller og halm, når de besøger Agromek-husdyr i Herning 24. - 28. november.

Danske fabrikanter af fyringsanlæg til biobrændsel er med i forreste række i udviklingen af fyr, der udnytter brændslet optimalt. På udstillingen præsenteres ganske enkle fyr side om side med højt udviklede anlæg, der kan forbrænde forskellige typer brændsel. 

Stigende interesse 

for at fyre med træflis

- Der er nu stigende interesse for at fyre med træflis. Det er billigere brændsel. Nogle har egen skov, de kan tage det fra, og det er let at fyre med. Anlæggene er typisk lidt dyrere, fordi det kræver et stort brændselsmagasin med omrøring, og en del ekstra opbevaringskapacitet. 

Det siger agronom og ingeniør Jørgen Pedersen, der har fyringsanlæg som speciale i sit job som konsulent i AgroTech - Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation.

- Den stigende interesse for træflis øger behovet for kondenserende kedler. Med den type kedler, kan der opnås en høj virkning, selv om vandindholdet i brændslet er højt. 

- I flis ligger vandindholdet typisk fra 30 procent og opefter, tilføjer Jørgen Pedersen.

Korn eller træpiller

- I Danmark er interessen for at bruge korn som brændsel ikke mærkbart stigende, selv om prisen på korn er meget lav i øjeblikket, fortsætter Jørgen Pedersen. 

- Der kan være penge at spare, ved at bruge korn i stedet for træpiller, men det kan blive dyrere på lang sigt, da kedlen tærer hurtigere op. Desuden er tidsforbruget til rensning og askeudtagning væsentlig større. 

- Pilleflis eller finflis er et populært brændsel til stokerfyr. Det er et produkt som ikke har været igennem pillepresseren, og derfor er det et billigere produkt. 

- Pilleflis kan fint anvendes i stokerfyr, hvor stokersneglen presser flisen ind i fyret. 

-Derimod kan pilleflis ikke bruges i små pillestokere – de såkaldte dropfalds-stokere, hvor brændslet skal falde ned til forbrændingshovedet, oplyser Jørgen Pedersen.

Energi hos udstillere

Omkring 50 af de 460 udstillere på Agromek-husdyr møder med fyringsanlæg, dele til fyringsanlæg, biogasanlæg og anden teknologi til produktion af energi. Nogle udstillere har biobrændsel,  brændsel, brændstoffer og elektricitet i deres sortiment. 

Der er desuden en række udstillere, der præsenterer flishuggere, rundsave og trækløvere til produktion af træ til energi.

De nævnte udstillere kan findes via Agromeks Messeguide på forsiden af www.agromek.dk

Se Messeguidens hovedgrupper Energi og varme samt Skovbrug.

De to trestjernede nyheder på Agromek-husdyr til fyring med biobrændsel er omtalt i pressemeddelelsen:  
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