Kedel kan udbygges i takt 

med øget behov for varme

Hvis varmebehovet i en ejendom stiger, har det hidtil været nødvendigt at udskifte en måske ellers velfungerende kedel for at opnå en højere varmeydelse. 

Men nu lancerer Liagro A/S  en ny kedel, der kan udbygges efterhånden som varmbehovet stiger. Samtidig er kedlen forsynet med et ny type styring og et brænderhoved, der giver højere effektivitet og lettere justering.

Nyheden Benekov S-serie med roterende brænderhoved præsenteres som en trestjernet nyhed på Agromek-husdyr i Herning 24. – 28. november. 

Den nye S-serie af kedler er egnet til både fyring med flis, træpiller, korn med mere. Kedlens varmevekslersystem er modul opbygget, således at den kan udbygges fra 90 kW til maksimum ydelse på 270 kW. Det give mulighed for, at kedlen kan tilpasse sig de ændringer, der kan opstå i en ejendoms varmebehov. 

Brænderhovedet er udstyret med en roterende krans, som drives af sneglens aksel. Den roterende krans fjerner løbende sand, aske eller slagge fra forbrændingszonen. Brænderen er udstyret med quick skift, så den kan afmonteres og påmonteres på ét minut.  

Linux baseret stoker styring

En anden trestjernet nyhed på Agromek-husdyr fra Liagro er Benekov BBS Linux-baserede styring. 

Den kobler sig automatisk op på fabrikkens server, hvor den kan hente den nyeste software og indstillinger til nye brændsler over internettet. Det giver også mulighed for at fabrikken kan fjernovervåge systemet og tilbyde forebyggende service. En intern hukommelse lagrer automatisk driftsdata fem år tilbage. 

Iltstyringen reguleres på forskellig vis afhængig af brændselstype. Ved træpiller regulerer den efter blæser med 20 procent og snegle 80 procent. Ved langsomme brændsler som korn styres blæser med 80 procent og snegl med 20 procent. Der findes i alt ni forskellige vægtninger i forhold til brændselstype i hukommelsen. 
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Foto: Klik her og få direkte adgang til at downloade foto af produktet.


Fototekst:
Kedlerne har roterende brænderhoved og kan udbygges i takt med at varmebehovet øges.
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