Lettere at sikre tagarbejde 

med flytbart rækværk

Et nyt flytbart rækværk, der skal sikre håndværkere og andre mod ulykker under arbejde på tage. Det er ideen bag Lagrotek tagsikringsværn, som bliver præsenteret på Agromek-husdyr.

Tagsikringsværnet består af et flytbart værn og en skinne, begge dele fremstillet i aluminium for at gøre det lettere at håndtere. Skinnen monteres på tagets anden række tagskruer. Det flytbare rækværk monteres fra en teleskoplæssers kurv.

Det flytbare værn kan monteres på aluskinnen i tre meter sektioner, for eksempel ni meter i alt. 

Når der skal lægges tag på en staldbygning på for eksempel et hundrede meter, kræver det normalt lige så mange meter rækværk på hver side for at gøre forholdene sikre.

Med den nye system skal der blot monteres en skinne i stedet for de hundrede meter sikringsværn. Samtidig er materialerne i aluminium, som gør sikringsarbejdet lettere.

Når tagmontagen er afsluttet, kan sikringsværnet og skinnen afmonteres igen og anvendes ved det næste byggeri.

Sikringsværnet kan også bruges ved montering eller skift af ventilationsskorstene og lignende arbejde på taget.

Tagsikringsværnet er godkendt af Arbejdstilsynet og testet efter tilsynets vejledning.

På Agromek-husdyr præsenteres Lagrotek tagsikringsværn af producenten Lars H. Grotrian som en tostjernet nyhed.

Agromek-husdyr holdes i Herning 24. – 28. November 2009.
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Klik her og få direkte adgang til at downloade foto.
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Lagrotek tagsikringsværn består af et flytbart værn og en skinne fremstillet i aluminium. Skinnen monteres på tagets anden række tagskruer. Det flytbare værn monteres på skinnen.
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