Pressemeddelelse:

Mange markante nyheder 

til brug i produktion af svin

Nye anlæg til fodring, vanding, ventilation og håndtering af gylle samt en nyt faresti og en boks til klovbehandling er blandt de markante nyheder til svineproduktion, som præsenteres på Agromek. Her er et system, der følger søernes bevægelser i stalden, blandt flere store nyheder til management.   

Svineproducenter vil kunne finde maskiner, redskaber, inventar og hjælpemidler til brug på deres bedrifter hos mindst 315 af de 580 udstillere på Agromek i Herning 25. – 29. november. 

Omkring 155 udstillere præsenterer teknik og hjælpemidler, der er målrettet til produktion af  svin. Det er f.eks. fodringsanlæg, ventilation og klimaanlæg, udmugning, inventar og fodermidler, men også maskiner til udkørsel af gødning og gylle samt anlæg til håndtering af korn.

Dertil kommer ca. 160 udstillere, som har et bredt sortiment til alle landbrug af edb, fyringsanlæg, vandrensning, bygninger, rådgivning, undervisning, fagblade, højtryksrensere, forsikringer, finansiering og andre generelle produkter og serviceydelser.

De forskellige fabrikater, der bliver vist på Agromek, findes via udstillingens MesseGuide, som rummer 522 forskellige grupper / typer af produkter fordelt på 16 hovedgrupper. Guiden omfatter omkring 4.500 produkter fordelt på de 580 udstillere. 

MesseGuiden omfatter tre forskellige værktøjer, som besøgende på Agromek kan bruge, når de vil forberede deres besøg på udstillingen. 

Guiden kan bruges til at finde de produkter, man ønsker at se og sammenligne. Den kan også bruges til at danne og udskrive en personlig guide til en målrettet tur rundt på udstillingen.

Guiden kan desuden bruges til at søge mere viden om den enkelte udstiller og finde vej til udstilleres hjemmesider.  

Messeguiden samt fortegnelse over udstillere findes under Information på www.agromek.dk
Det danske avlsprogram for svin

fik førsteplads i tysk undersøgelse 

Det danske avlsprogram, DanAvl, har nyligt placeret sig på en klar førsteplads i en afprøvning af syv avlsprogrammer, der blev gennemført af Landbrugskammeret i Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

104 grise for hvert system indgik i afprøvningen, hvor slagtesvinene blev testet fra 30 - 121 kg. Alle afprøvede dyr var afkom efter en orne af samme Pietrain linie krydset med søer fra de avlssystemer, der indgik i afprøvningen.

Resultaterne for dyrene fra DanAvl var 8,33 euro (ca. 62 kr.) bedre pr. gris end for gennemsnittet af de øvrige racer i afprøvningen.

DanAvl præsterede på en række områder det bedste resultat i testen med følgende data:

13,63 levende fødte grise pr. kuld og 11,04 fravænnede grise pr. kuld. Daglig tilvækst, 942 gram. Foderforbrug, 2,43 kg foder pr. kg tilvækst. Foderoptagelse pr. dag, 2,28 kg. 

DanAvl blev nr. to i undersøgelsen på to områder: Kødprocent på 58,9 og skinke på 18,3 kg.

DanAvls eksportorganisation, DanBred International, vil blandt andet fortælle om resultaterne af den tyske undersøgelse på Agromek, hvor foreningen udstiller i hal M. Brochurer om resultaterne fra den tyske undersøgelse vil her foreligge på engelsk, tysk, russisk og kinesisk.

DanBred International venter at få besøg på Agromek af flere end 100 gæster fra mindst 12 lande i Sydamerika, Asien og Europa.

DanBred International er en forening, der ejes af avlere og opformeringsbesætningerne i DanAvl. Foreningen eksporterer danske avlsdyr, krydsninger og viden om avl til 30 forskellige lande. Eksporten omfatter ca. 40.000 dyr årligt.

Eksportforeningen har oprettet opformeringsbesætninger i 10 lande og har agenturer i 15 lande. 

Svineavlere i DanAvl gennemfører den intensive og målrettede avl med rene racer, som er et væsentligt grundlag for danske svineproducenters stærke konkurrenceevne.

Det genetiske grundlag for dansk svineproduktion findes i de ca. 30 avlsbesætninger, som arbejder med at forbedre de arvelige anlæg i Landrace, Yorkshire og Duroc, og de ca. 180 opformeringsbesætninger, som bruger de rene racer til at opformere og producere krydsninger, der giver de bedste produktionsresultater.

Produktiviteten bliver

stadig bedre fra år til år

Produktiviteten i dansk svineproduktion bliver stadig bedre fra år til år. Det er kernen i danske svineproducenters konkurrenceevne. Niveauet dokumenteres af følgende nøgletal fra Dansk Svineproduktions Årsberetning 2008:  

Antal producerede grise pr. årsso i gennemsnit for besætningerne steg fra 24,3 i 2005 til 25,2 i 2007, hvor de 25 pct. bedste besætninger i gennemsnit producerede 28,1 grise pr. årsso.

I produktionen af slagtesvin blev den gennemsnitlige daglige tilvækst øget fra 838 gram i 2005 til 866 gram i 2007, hvor den var 919 gram i gennemsnit i de bedste 25 procent af besætningerne.

Gennemsnitligt foderforbrug var 2,79 FEsv pr. kg tilvækst i 2007, men 2,59 FEsv pr. kg tilvækst i de bedste 25 procent af besætningerne.

Arbejdssikkerhed og økologiske ture

Hver eftermiddag er to læger på Agromek parate til at måle landmænds lungefunktioner. Dermed vil de kunne påvise, om den enkelte landmand har fået sine lunger belastet af arbejde i støv i stalde, foderrum eller på traktorer.

Målingerne er til gavn for den enkelte landmand, men de er også grundlag for yderligere undersøgelser af, hvor vidt støv påvirker helbredet hos landmænd og medarbejdere i dansk landbrug.

Målingerne af lungefunktion finder sted på Dansk Landbrugsrådgivnings stand i hal E, hvor mange forskellige rådgivere møder landmænd under det fælles tema: Slip Teknologien løs på Fremtiden.

Arbejdstilsynets kommende besøg på alle landbrug, der har medarbejdere, er også blandt de emner, der er i fokus for landmænds og rådgiveres drøftelser på standen.

Guidede ture rundt på Agromek for alle, der er interesserede i økologi, begynder og slutter på standen. 

En maskinkonsulent og en økologikonsulent er guider på disse ture, der især henvender sig til landmænd, der er interesserede i at omlægge deres landbrug til økologisk produktion. 

Under disse ture besøges udstillere, der har maskiner eller andre produkter, som er målrettede til økologi. 

19 to- og trestjernede nyheder 

målrettet til svineproduktion

I det følgende beskrives 19 to- og trestjernede Agromek-nyheder, der helt eller delvis er målrettede til brug i svineproduktion. 

Nyhederne er godkendt og klassificeret af Agromeks nyhedsudvalg. De er desuden beskrevet i Agromeks nyhedsliste, der også omfatter en række enstjernede nyheder, som er målrettet til svineproduktion.

Af interesse for svineproducenter er desuden en række godkendte nyheder til udbringning af gylle og til håndtering af korn, som også er beskrevet på nyhedslisten. Heriblandt er der flere markante nyheder.

Stjernerne er resultat af den unikke nyhedsbedømmelse af nye produkter, som Agromek har udviklet gennem mange år. 

Godkendte nyheder kan få to eller tre stjerner - afhængigt af, om arbejds- eller konstruktionsprincip, sammensætning eller virkning er helt ny eller findes væsentligt fornyet i forhold til tidligere produkter på markedet. Den enstjernede Agromeknyhed skal blot være ny for virksomheden.

De godkendte nyheder udstilles med et særligt nyhedskilt, og de er beskrevet på dansk, engelsk, tysk og fransk. 

Vandventil der kan skilles og

samles uden brug af værktøj

Nemmere betjening og øget driftssikkerhed er formålene med en ny vandventil til søer, smågrise og slagtesvin.

Den nye ventil Aqua Level (2. version) bliver nu præsenteret som en tostjernet nyhed på Agromek af AP Company A/S, der oplyser, at nyheden er en konkurrencedygtig løsning set ud fra pris og kvalitet.

Vandventilen, som er fremstillet af PP-plast, er udformet som to skaldele og en membran, der regulerer vandtilførslen. Øverst på indløbet er der monteret et filter til at fjerne urenheder i vandet samt en ventil til at åbne og lukke for vandet. 

Ventilens to skaldele kan adskilles og samles uden brug af værktøj, så arbejdet med at rengøre membranen bliver nemmere.

Overgangsstudsen til faldrøret er udformet, så der kan monteres tre forskellige rørtyper ½”, 25 mm eller 32 mm uden brug af værktøj. Det lodrette faldrør føres ned i en Click Maxi Skål eller et plasttrug. 

Faldrøret er integreret i kiptruget til smågrise og slagtesvin. Truget kan med et greb om faldrøret kippes og tømmes.

Nyt trestjernet koncept målretter
medicinering til stier med syge dyr

Medicinering skal målrettes til syge dyr, så man undgår at tildele medicin til de raske dyr, der får vådfoder fra samme blanding som de syge dyr. Samtidig skal det gøres nemmere for staldpersonalet at medicinere korrekt. 
 
Det er formålet med Medliq®, der er et nyt patenteret koncept til dosering af medicin i vådfoder. 
 
Nyheden bliver nu præsenteret som en trestjernet EUR nyhed på Agromek af Danish Farm Design A/S, der fastslår, at det nye koncept skal begrænse forbruget af medicin inklusive antibiotika i svineproduktionen.
 
Det nye doseringskoncept består af en doseringsenhed, et doseringsskema og et automatisk vaskesystem.
 
Doseringsenheden monteres på faldrøret under vådfoderventilen for den enkelte sti. Doseringsenheden omfatter en elektronisk enhed til styring af tildelingen af medicin samt en beholder til opblandet medicin. 
 
Medicinen vil typisk blive fordelt over 3-4 fodringer på en dag og bliver opblandet i foderet i hele krybbens længde. 
 
Doseringsskemaet omfatter de mest anvendte medicintyper i svineproduktionen med angivelse af doseringsmængde i forhold til dyrenes alder og vægt. Skemaet bliver jævnligt opdateret via internettet. 
 
Det automatiske vaskesystem bruges til rengøring af doseringsbeholderen.
 
Beholder og vaskesystem kan nemt flyttes mellem stier og staldafsnit, hvor der er brug for medicinering.
 
Medliq® er universel og kan tilkobles alle fabrikater af vådfodringssystemer på markedet. Det vil kunne bruges i alle lande, hvor vådfodring er udbredt. Det vil især sige de nordiske lande samt Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig, oplyser Danish Farm Design A/S.
 
På Agromek bliver det nye system præsenteret af den danske forhandler Hatting KS i samarbejde med Danish Farm Design A/S.

Doserer tørfoderet

til alle grise samtidig

ved restriktiv fodring

Tørfoder, mel og piller, skal doseres samtidig i hele krybbens længde, så man undgår, at nogle grise skifter plads under fodringen. Konkurrence om foderet og skift af pladser under fodringen øger nemlig risikoen for foderspild og uensartede grise.

Således lyder begrundelsen for et nyt anlæg til restriktiv fodring med tørfoder, som nu bliver præsenteret af Sdr. Vissing Staldinventar A/S på Agromek, hvor anlægget er en tostjernet nyhed.

Nyheden, restriktiv tørfodring, Ad-lib væg, består blandt andet af en ny væg, som både er adskillelse mellem to stier og samtidig gør det muligt at tildele foder restriktivt til dyrene i begge stier.

Væggen er placeret over krybben til de to stier. Foderet bliver hurtigt doseret i hele krybben ved hjælp af en flekssnegl i et vandret rør med huller, som er placeret oven på væggen. 

Røret fyldes med foder ved hjælp af flekssneglen. Når røret er fyldt med foder, drejes det 180 grader, hvorved hullerne vender nedad. Derpå kører flekssneglen nogle omgange, så foderet mellem hullerne løber ned i krybben. 

Der kan integreres en rørfodringsautomat i inventaret, som fyldes med foder via flekssneglen.

Denne mulighed kan bruges i perioder, hvor der ikke er behov for restriktiv fodring. 

Styringen af fodermængden foregår via PC og håndterminal, så foderstyrken kan justeres ude ved stien og automatisk på baggrund af et forud fastlagt kurveforløb.

Det nye anlæg er udviklet af Techno-Com, og det bliver produceret og markedsført af Sdr. Vissing Staldinventar A/S.
Ved at ændre styringen af højtryksanlæg

sikres dyrene mod fugt og kuldenedslag 

Med det formål at øge dyrenes og personalets velvære væsentligt og samtidig øge dyrenes produktivitet, har Pro-Air på flere områder videreudviklet firmaets højtryksanlæg til køling og befugtning i stalde. En optimering af staldklimaet og reducerede støvproblemer hører til formålet med at bruge anlæg til højtrykskøling. Anlægget kan også bruges til en effektiv iblødsætning af stalden. 

Pro-Air præsenterer det videreudviklede anlæg som trestjernet EUR nyhed på Agromek. 

En helt ny styring, Safe Cool, er væsentligste nyhed på anlægget. I modsætning til andre styringer på markedet, anvendes her en konstant ON tid og variabel OFF tid. Den konstante ON tid sikrer mod fugt og kuldenedslag i dyrenes opholdszone, og den præsenteres dermed som en markant bedre styring af klimaet. 

I forhold til tidligere produkter fra Pro-Air er anlægget også udviklet på flere andre områder. Anlægget kan nu opbygges med en ny serie højstrykspumper, magnetventiler med integreret bleed-off ventil, et rørsystem til fordeling af vand i staldsektionerne og dyser til forstøvning af vand i staldsektionerne. 

Pumperne leveres med en nedgearet udveksling, hvilket både reducerer støj og slidtage. Hvor anlægget anvendes i sektionerede stalde, kan det leveres med et pumpe selvstartersæt, som

reducerer anlægsomkostningerne og kompleksitet til styring af pumpen.

Rørsystemet kan nu leveres i plast, hvilket reducerer anlægsomkostningerne i forhold til stålrør. Magnetventilerne med integreret bleed-off ventil forhindrer både at dyserne drypper, og at de kalker til.

Biofilter renser staldluft

for lugt og ammoniak  

Et nyudviklet filter til rensning af ventilationsluft fra stalde er trestjernet EUR nyhed på Agromek i november. Der er tale om Skiold CleanTube, som er opbygget som en rørformet glasfibermatrice, der monteres i en standard ventilationsskorsten. 

Filtret består af lange sekskantede rør. Den specielle udformning medfører, at den biologisk aktive overflade, hvor mikroorganismerne befinder sig, er i direkte kontakt med ventilationsluften. Filtret fjerner dermed lugtstoffer og ammoniak meget effektivt.

I toppen af filtret tilføres rent vand via siveslanger under biofilmen i glasfibermatricen. Det betyder, at flowet af væske i filtret er meget lille, og dermed er recirkulering af vandet ikke nødvendig. 

På grund af filtrets udformning, er luftflowet gennem filteret meget jævnt, og det hindrer, at filtret stopper til med støv fra ventilationsluften, oplyser Skiold A/S, der producerer det nye filter og præsenterer nyheden på Agromek.

Klimacomputer 

til helt store stalde 

Fjerkræproducenter og svineproducenter skal have mulighed for at styre ventilationen energimæssigt optimalt også i de helt store stalde. Samtidig skal ventilationen reguleres, så den passer optimalt i forhold til produktion og staldindretning.

Det er formålet med den videreudviklede udgave af DOL 234 klimacomputer, som Skov A/S præsenterer som en tostjernet nyhed på Agromek.

Den nye computer er videreudviklet med nye funktioner, der imødekommer de særlige krav, som stilles i de store besætninger. Computeren kan regulere op til 500 vægventiler (mod 250 tidligere) fordelt på fire luftindtag. Computeren kan regulere fire luftudtag trinløst. Det giver som noget helt nyt mulighed for at anvende MultiStep® i forbindelse med kombineret gulv- og tagudsugning. 

Endelig er det muligt at tilslutte fire vandure, hvilket giver mulighed for at registrere vandforbruget fra forskellige grupper af dyr. Computeren kan indstilles til at afbryde for

vandet og sende en alarm, hvis der registreres et unormalt stort vandforbrug, der kan indikere en lækage på vandingsanlægget.

Der er samtidig udviklet en ny ventilationsskortsten, DA 920 med en kapacitet på 26.000 m3 pr. time.

Kan reducere elforbruget

ved ny styring på ventilation

Reduktion af landmandens omkostninger til energi til ventilation er formålet med den nye intelligent Hi-Lo ventilation, som VengSystem nu præsenterer som en tostjernet nyhed på Agromek.

Nyheden er en ny styringsmetode til ventilationsanlæg, der reducerer el-forbruget til ventilation med 5 procent på årsbasis. 

Besparelsen opnås ved, at udsugningerne forsynes med strøm via en fælles frekvensregulering om vinteren, hvor der er et lavere ventilationsbehov, mens strømmen kobles direkte på ventilatorerne om sommeren. 

Besparelsen opnås ved, at man om vinteren reducerer omdrejningerne på ventilatorerne efter temperaturen uden for stalden.

Ved samtidig at styre ventilationen efter CO2-koncentrationen i stalden, sikres det, at luftkvaliteten er i orden, og varmeforbruget ikke er for højt på grund af en større vindfølsomhed ved lavere omdrejningstal på ventilatorerne om vinteren.

Varmelampen bliver først tændt

når den første pattegris er født

Energiforbruget i farestalden kan i nogle tilfælde reduceres op til 50 procent ved først at tænde varmelamperne i det øjeblik, der er brug for dem.

Det er formålet med den tostjernede nyhed, VE 122B, som VengSystem nu præsenterer på Agromek.

Nyheden er en videreudvikling af en varmelampestyring, der i 2003 fik Agromekprisen for produkter til svineproduktion.

Den infrarøde sensor, der regulerer varmelampen, er nu udstyret med en længere ledning og har et mindre måleområde. 

Sensoren bliver inden faringen monteret på farebøjlen i en vinkel, hvor soens bevægelser ikke kan aktivere sensoren. Når faringen starter, og den første pattegris er født, registrerer sensoren en temperaturstigning, og varmelampen tændes i pattegrisehjørnet. 

Sensoren flyttes derefter tilbage under overdækningen i pattegrisehulen. 

Da normal praksis er at tænde varmelampen et par dage før forventet faring, kan der spares meget energi ved først at tænde varmelampen, når varmebehovet er der. 

Via et buskabel og VE120 Farecentral kan personalet centralt registrere, i hvilke farestier varmelamperne er tændt.

Et nyt automatiseret 

gyllesystem til svinestalde

Bedre håndtering af gylle og sparet tid på arbejdet med at håndtere gyllen er formål med HM Automanure, der er et automatiseret gyllesystem til svinestalde.

Det nye system bliver nu præsenteret som en tostjernet nyhed på Agromek af Højgaards Maskinfabrik ApS.

Systemet, der kan anvendes til såvel nye som eksisterende gylleanlæg, opbygges af en række standardkomponenter bestående af pneumatiske eller elektrisk styrede ventiler og haner, et antal elektrisk drevne pumper og omrørere samt en PLC-styring. 

PLC-styringen vil kunne håndtere alarm fra anlægget med opkald til mobiltelefon, styring og alarm efter niveau i fortank og lagertank samt levere driftsstatus med timer og forbrug af elektricitet.

Anlægget kan automatisk tømme gyllekanalerne i staldene, foretage bagskylning og pumpe gylle fra fortank til lagertank.

Trestjernet lukkeprop til gyllesystem

reducerer risiko for svovlbrinteudslip

En bedre udslusning af gylle på grund af et stabilt tryk/vacuum i systemet samt reduceret risiko for svovlbrinteudslip og lettere arbejdet med udslusning af gylle nævnes blandt fordele, der er ved en nyudviklet lukkeprop til gyllesystemer, type PhKP08.

Den nye lukkeprop består af et fast dæksel fremstillet af plast, en membran fremstillet af gummi samt en lukkemekanisme. Proppen bliver fremstillet for  Ph-produkter A/S, der nu præsenterer denne trestjernede EUR nyhed på Agromek.

Lukkeproppen monteres i nedløbene i gyllesystemet, hvorefter lukkemekanismen drejes. 

Derved udløses membranen på undersiden af lukkeproppen. 

Når lukkeproppen udsættes for overtryk ved udslusning af gylle andre steder i systemet, forhindrer membranen, at gylleproppen bliver trykket op. 

En ny indretning af faresti 

til gavn for so og pattegrise

Øget effektivitet og dyrevelfærd er formål med den nye og anderledes indrettede faresti, type Combisti model 2008, som Sdr. Vissing Staldinventar A/S nu præsenterer som trestjernet EUR nyhed på Agromek.

Boksen er forsynet med to pattegrisehuler på 0,5 kvadratmeter hver. 

Hulerne er placeret i hver side af stien. Formålet er dels, at grisene kan søge varme i en hule på begge sider af soen frem for at lægge sig op ad soen. Samtidig forventes mindre griseri langs stiens vægge. 

Farebøjlen er gjort kortere og bredere og placeret midt i boksen. Dermed får grisene uhindret adgang til soens yver uanset, om hun ligger på den ene eller anden side. Samtidig kan soen nemmere rejse sig og lægge sig uhindret.

Fodertrugets dybde og højde er ændret for at give soen bedre adgang til foderet.

Injektioner uden brug af nåle

Injektioner af vitaminer, mineraler, vacciner og andre lægemidler uden brug af nåle sikrer, at der ikke kan efterlades brækkede nåle i slagtekroppen. Samtidig opnås injektioner, der er mindre smertefulde for dyrene samt en mere sikker arbejdsgang i stalden og en høj grad af sikkerhed for brugeren.

Sådan beskrives formål og fordele ved AcuShot™ needlefree injection, der nu bliver præsenteret som en trestjernet EUR nyhed på Agromek.

Der er tale om et fuldt transportabelt nålefrit injektionssystem. Injektionsvæsken ledes gennem et meget lille udgangshul i en tynd stråle. Under tryk er strålen i stand til at gå igennem huden, videre under huden og ind i musklen.

Injektionsvolumen er trinløst elektronisk variabel mellem 0,2 ml og 2,5 ml. Injektionen foretages ved at holde håndsættet mod grisens hud og ved hudkontakt trykkes på aftrækkeren.

AcuShot har en indbygget computer som bl.a. styrer injektionsvolumen, registrering af injektion og forbrug. Data kan overføres til PC via USB-stik. 

AcuShot™ needlefree injection produceres af AcuShot i Winnipeg, Canada. Nyheden bliver  præsenteret på Agromek af ChemVet dk A/S, der er distributør for Nordeuropa, samt Hatting K/S, der forhandler produktet.

Stopklods på kanylen hindrer at en 

brækket nål kan forsvinde ind i dyret

En ny udformning af kanyler med indbygget ”stopklods” eller blokering på nålen sikrer, at nålen ikke forsvinder ind i dyret, hvis kanylen knækker. 

Det er formålet med Toku-E Sporbare kanyler med blokering/stop, der nu bliver præsenteret som en trestjernet EUR nyhed på Agromek af firmaet Grene, der er dansk importør af nyheden. 

Ved en belastning vil Toku-E kanylen altid brække ved fatningen, da den er fremstillet med det svageste punkt her. Den nye udformning gør, at landmanden eller dyrlægen altid er i stand til at kunne trække en knækket kanyle ud af dyret. 

Toku-E sporbare kanyler fås i forskellige størrelser. 

De nye kanyler bliver produceret af Toku-E Medical Devices Co. Ltd. i Shanghai, Kina.

Boks gør det nemmere 

at beskære soens klove 

Klovbeskæring af søer kan forebygge og minimere halthed hos søerne og dermed medvirke til bedre velfærd og produktivitet. 

Klovbeskæring og pleje af søernes klove skal kunne foregå nemt og med et overkommeligt brug af tid, hedder det om formålet med FeetFirst® Trimming Box, der nu præsenteres på Agromek som en trestjernet EUR nyhed.

Den nye klovbeskæringsboks til søer er indrettet med en lang pølle, der er placeret midt i boksen på langs.

Soen går ind i boksen, som derpå bliver hævet fra gulvet. Soen kommer da til at hvile på pøllen støttet af det nederste af boksens vægge, som er specielt formet til formålet.

Når boksen bliver hævet, ligger soen helt stille på pøllen med benene hævet fra gulvet, og  soens klove kan tilses og beskæres uden yderligere fiksering af benene. Beskæring af soens klove kan gennemføres på 5 -15 minutter.

Boksen er 2 m lang og 50 cm bred. Der kan monteres hjul på boksen, så den kan transporteres rundt i stalden.

FeetFirst® Trimming Box bliver produceret af Zinpro Corporation, USA. Den bliver præsenteret på Agromek af Vitfoss, der importerer boksen, og af Klovplejeboksen.dk, som har ekspertise om klovpleje.

Tørret cikorierod i nyt foder

der fremmer mavetarmsundheden

Et nyt foder har til formål at fremme mavetarmsundheden og dermed forebygge forekomsten af diarré hos fravænnede grise uden brug af zinkoxyd og antibiotika, så fødevaresikkerheden bliver øget.

Det nye foder Cikodan functional feed er et multifiberprodukt, der har et optimalt forhold mellem oligo- og polysaccharider herunder mucopolysaccharider. Det nye foder er en blanding af tørret cikorierod, sojafibre og new*add.

Produktet vil øge antallet af mælkesyrebakterier i tyndtarm og tyktarm og derved mindske

væksten af skadelige bakterier. 

Cikodan functional feed er udviklet af producenten Aarhusegnens Andel A.m.b.A., der præsenterer foderet på Agromek, hvor det er godkendt som en tostjernet nyhed.

Soen findes hurtigt med nyt system 

der overvåger søerne og giver alarm

når en so viser en unormal adfærd

Landmanden skal hurtigt kunne finde de søer i store flokke, der måske har brug for en behandling for sygdom. 

Ved kontinuerligt og automatisk at følge søernes bevægelsesmønster i stalden kan man få alarm, hvis soen ikke æder eller bevæger sig anderledes end normalt.

Det er formålet med Argus welfare system, BoPil Pig Finder, der er et nyudviklet system til hurtig lokalisering af enkeltdyr i drægtighedsstalde til løsgående søer med transponder fodring. 

Systemet omfatter transpondere, der placeres forskellige steder i stalden. Transponderne registrerer søerne ved hjælp af specielle Tags (øremærker). 

Ved at sammenholde registreringer fra flere transpondere med et referencepunkt, kan den enkelte so lokaliseres umiddelbart. Søernes bevægelsesmønster i stalden bliver dermed også kortlagt.

Systemet er udviklet af og bliver produceret i samarbejde mellem Schauer i Østrig og BoPil i Danmark.

Argus welfare system, BoPil Pig Finder er trestjernet EUR nyhed på Agromek, hvor den bliver præsenteret af BoPil A/S.

Et nyt managementprogram

der giver producenten overblik

Globalt går udviklingen i landbruget mod stadig større produktionsenheder, hvor det bliver vanskeligere for producenten at få et samlet overblik over produktionen.

Det er baggrunden for, at Skov A/S nu lancerer et nyt managementprogram til produktion af fjerkræ og svin. Det nye program, FarmOnline, bliver præsenteret som tostjernet nyhed på Agromek. 

Ved hjælp af det nye program får producenten et overblik over produktionen via et billede eller tegning af gården. Herfra kan han klikke sig videre frem via grafisk visning af enkelte stalde og sektioner til deres produktionsdata. 

FarmOnline har live netværks forbindelse til staldcomputerne. Der er således ikke behov for dataopsamling eller databearbejdning mellem staldcomputeren og pc. Programmet gør det muligt straks at reagere på en alarm fra stalden direkte fra pc. 

For at anvende det nye program sammen med ældre staldcomputere lancerer Skov A/S en FarmOnline WebLink.

Til analyse af investeringer 

Landmænd, konsulenter og alle andre skal lynhurtigt kunne gennemføre avancerede beregninger over de økonomiske konsekvenser af både små og store investeringer, inden den pågældende investering bliver gennemført.

Det er formålet med et nyt internetbaseret program til analyse af investeringer, som Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret præsenterer som tostjernet nyhed på Agromek.

Det nye program DLBR INVE Online er tilgængeligt via webbrowser.

Programmet kan analysere sammensatte investeringer som f.eks. en samlet investering i en stald med inventar, besætning, m.m.

Kan bygge målfaste 3D modeller 

af nyt staldanlæg i nyt program 

Hvor skal det nye staldanlæg placeres på ejendommen og hvordan skal det indrettes? Hvor skal gylletanke og siloer placeres?

Svineproducenten, der har planer om at udvide eller flytte sin produktion, kan nu arbejde med sine spørgsmål på NetStaldPlan, der er et nyt internetbaseret dialogværktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge i de indledende overvejelser om staldbyggeri. 

Landmanden kan med det nye værktøj opbygge enkle målfaste 3D-modeller af sine eksisterende bygninger, gylletanke og siloer samt placere en 3D-model af sin nye stald i den

sammenhæng. 

Den nye stald kan overslagsdimensioneres ved valg af staldtyper og produktionsmetoder. Programmet har blandt andet links til InfoSvin, som samler den nyeste viden om indretning af svinestalde.

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, præsenterer NetStaldPlan på Agromek, hvor programmet er godkendt som en tostjernet nyhed. 

___________________________________________________________

Ønskes yderligere oplysninger om ovenstående henvises til de nævnte udstillere, der her nævnes med standnummer på Agromek i november 2008 samt telefonnummer og adresse på hjemmeside. 

M-9703 
DanBred International
+ 45 33 73 26 88
www.danbredint.dk
M-9602 
AP Company A/S 
+ 45 75 68 25 22
www.ap-company.eu

K-8205
Danish Farm Design A/S 
+ 45 63 15 71 10
www.danishfarmdesign.dk
M-9701 
Hatting KS
+ 45 70 15 99 09
www.hatting-ks.dk
L-9230 
Sdr. Vissing Staldinventar A/S
+ 45 75 75 23 00    
www.sdrvissing-staldinventar.dk
K-8017
Pro-Air A/S 
+ 45 30 69 40 01
www.pro-air.dk

J2-7418
Skiold A/S
+ 45 99 89 88 87
www.skiold.com
K-8210
Skov A/S
+ 45 72 17 55 55
www.skov.com
M-9502 
VengSystem 
+ 45 97 59 20 72
www.vengsystem.dk
J2-7310
Højgaards Maskinfabrik ApS 
+ 45 97 89 30 12
www.hm-pumpen.dk

M-9626 
Ph-produkter A/S 
+ 45 70 26 62 11
www.ph-produkter.dk
M-9705 
ChemVet dk A/S 
+ 45 86 81 75 22
www.chemvet.dk
H-6114 
Grene
+ 45 96 80 85 00
www.grene.dk

L-9226 
Klovplejeboksen.dk
+ 45 75 73 61 35
www.klovplejeboksen.dk
L-9227 
Vitfoss 
+ 45 33 68 56 00
www.vitfoss.dk

K-8208 
Aarhusegnens Andel A.m.b.A 
+ 45 86 94 30 11
www.aarhusegnen.dk
J2-7402 
BoPil A/S 
+ 45 74 40 70 25
www.bopil.dk
E-4112
Dansk Landbrugsrådgivning
+ 45 87 40 50 00 
www.landscentret.dk 
Foto af de fleste af de nævnte nyheder samt tilhørende fototekster findes som nr. 46 - 62 under Presse på www.agromek.dk
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