Ny neddykket kompressor ilter 

spildevand i mindre rensningsanlæg

En helt ny type kompressor til iltning af spildevand i helt små og mindre rensningsanlæg i landdistrikter, er blandt de trestjernede nyheder på Agromek-husdyr i MCH Messecenter Herning 24. – 28. november.

Kompressoren, WS subair, udmærker sig ved at være nedsænket i spildevandet i en dybde på ned til fem meter. Det giver en række fordele, oplyser Watersystems A/S, der lancerer nyheden.

Kompressoren afgiver dermed varme til spildevandet, og det kan især om vinteren fremme nedbrydningen af affaldsstoffer, fordi vandets temperatur hæves over den grænse, der er kritisk for nedbrydningen. Om sommeren har det især betydning, at  spildevandet køler kompressoren.

Ved sammenligning med en kompressor, der står på land, arbejder den neddykkede kompressor lydløst, og selve installationen er langt mere enkel og billig.

Den nye kompressor er af rotationstype. Pumpehuset er fremstillet af støbejern. Watersystems yder garanti for mindst 40.000 – 45.000 driftstimer, og pumpens ydeevne er stort set ens gennem hele den periode, hvor den er i drift.  

Kompressoren er udført i kapslingsklasse IP 68. Den fås i tre størrelser på 90W, 180W og 350W.

Den nye kompressor til iltning af spildevand er udviklet af det danske firma Watersystems A/S i samarbejde med den tyske producent ORPU Pumpenfabrik GmbH. 
_____________________________________________________________________Foto: Klik her og få direkte adgang til at downloade foto af produktet.


Fototekst:

WS subair 90-350 W er en kompressor til iltning af spildevand. Der ydes en garanti på mindst 40.000-45.000 timer. Den placeres neddykket i vandet, så den er lydløs og afkøles i spildevandet.
_____________________________________________________________________

Yderligere oplysninger:

D-3112
Watersystems A/S
+ 45 74 48 50 33
www.watersystems.dk
_____________________________________________________________________

Agromek 27/10 2009.

Pressemeddelelsen er produceret af Gunner Buck
