Øger kapacitet på foderblander og ny 
mølle køler svinefoder under formaling
To nyheder øger kapaciteten på henholdsvis foderblander og fodermølle 

Svineproducenter kan nu indveje råvarer og blande foder samtidig. Det sker ved hjælp af en BDS blandeoverbeholder fra Big Dutchman. Derved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse for tørblanderen, som oftest er flaskehalsen i et male-/blandeanlæg.

Blandeoverbeholderen er en forbeholder til en BDS tørblander på 2.000 liter. Den monteres i et stativ på vejeceller over tørblanderen. Samtidig med at der blandes foder, vil råvarer som korn, soyaskrå, mineraler etc. blive indvejet, så det er klar til at blive lukket ned i blanderen, når den er færdig med en portion. 

Bunden af beholderen er udformet som en tragt i hele længden. Når blanderen er klar, åbnes bunden med en luftcylinder, så hele indholdet falder ned på en gang. Skulle der blive strømsvigt, er beholderen konstrueret sådan, at den ikke automatisk tømmer indholdet ud. Da beholderen er lige over blanderen og den tømmes helt hver gang, undgår man at have restmængder liggende i buffersiloer. Kapacitetsforøgelsen på blanderen vil være fra 33 og op til næsten et hundrede procent.  

Blandeoverbeholderen er en to-stjernet nyhed på Agromek-husdyr, hvor den udstilles af Big Dutchman (Skandinavien) A/S.

Køler foder under fin formaling
Svineproducenter, der ønsker at få foderet fint formalet, har indtil nu haft problemer med at kapaciteten på møllen blev for lille. Med MBM Malebro´s-Mølle er der udviklet en mølle, hvor 80 procent af foderet formales til under en millimeter, samtidig med at en stor kapacitet bevares, og uden varmeudvikling af foderet.

MBM-Malebro´s- Mølle er dråbeformet, for at det formalede korn let kan komme ind og ud af møllen. Rotoren er udformet, så den både suger luft via råvareindtaget og blæser luft ud gennem soldet. Da formalingen sker imod en kraftig malebro, er sliddet meget mindre både for malebroens og soldets vedkommende. Formaling med malebro er et system, der hidtil kun har været kombineret med store motorer fra +50 kw, og ikke som her ved 11 og 15 kw. 

Levetiden på malebroen ved fin formaling er forøget med tre til fire gange, og på soldet er den fordoblet. Udformningen af møllen medfører, at kapaciteten er dobbelt så stor ved så fin formaling som ved andre møller. Den kølende effekt, som møllen har, sikrer, at mugdannelser ved varmt, fugtigt korn og brodannelse undgås/reduceres. 

MBM Malebro´s-Mølle er en trestjernet EUR-nyhed, der præsenteres på Agromek-husdyr af Big Dutchman (Skandinavien) A/S.

Agromek-husdyr holdes i Herning 24. – 28. november 2009.
___________________________________________________________________________ 

Foto af BDS blandeoverbeholder: 
Klik her og få direkte adgang til at downloade foto  

Fototekst:

BDS blandeoverbeholder anvendes sammen med tørblander for at øge blandekapaciteten.

Foto af MBM Malebro’s Mølle: 
Klik her og få direkte adgang til at downloade foto

Fototekst:
MBM er en nyudviklet Malebro´s-Mølle til formaling af foder. Møllens dråbeform betyder, at det uformalede/formalede korn let kan komme ind og ud af møllen og det betyder øget kapacitet og reduceret varmeudvikling.
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