Reducerer ammoniak fra 

stalde med nyt luftrensesystem

Et helt nyt luftrensesystem til kostalde bliver præsenteret som en trestjernet EUR-nyhed af MT Højgaard på Agromek-husdyr i Herning 24.-28. november.

Mulighederne for at nedbringe fordampningen af ammoniak fra staldene har hidtil været få. Det ændres der nu på med dette nye princip for luftrensning i gyllekummerne, der giver en effektiv ammoniakreduktion uden at forstyrre den øvrige ventilation i staldrummet.

MT Højgaards Integrerede Luftskiftesystem, luftrens i kostalde, er et staldgulvskoncept til brug i kvægstalde. Alle gangarealer er forsynet med spaltegulv og dybe gyllekanaler. Langs med hver gyllekanal er der støbt to luftkanaler, som er henholdsvis indblæsningskanal og udsugningskanal. 

Luften blæses/suges tværs over gyllekanalen, og derved opfanges hovedparten af den luftformige ammoniak, som ellers ville fordampe til staldrummet. Den forurenede luft ledes til en luftrensning, hvor ammoniakken bliver bundet i et syrerenseanlæg. 

Luftrensesystemet er et nyt princip, der fjerner minimum 75 procent af ammoniakdampene i gyllekanalen under gulvniveau. Systemet til luftrensning er tænkt som et ligetryksanlæg for ikke at forstyrre den naturlige ventilation i kostalden.
Agromek-husdyr holdes i Herning 24. – 28. november.
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Foto: Klik her og få direkte adgang til at downloade foto af produktet.


Fototekst:
Nyt luftskiftesystem kan reducere ammoniakfordampning fra gyllekanaler med mere end 75 procent.
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