Selvkørende tømmeudstyr til planlagre  

En helt ny type udstyr til tømning af planlagre bliver præsenteret som en trestjernet EUR-nyhed af A/S J.C. Løkkes Maskinfabrik på Agromek-husdyr i Herning 24.- 28. november.

Hidtil har mobile læssemaskiner og sugetrykblæsere været de mest anvendte systemer til tømning af plantørringsanlæg. Med denne nyhed kan opgaven løses med selvkørende tømmeudstyr.

Skorpio 80 er et halvautomatisk tømningsudstyr med en arbejdsbredde på fire meter. 

Maskinen køres hen til korndyngen, hvorefter kornet transporteres til en central placeret elevator ved hjælp af to vandretliggende transportkæder, der går ud til hver sin side. Fra den centrale elevator føres det videre ud på et almindeligt transportbånd eller et sik-sak transportbånd. 

Med de fire meters arbejdsbredde ligger tømmekapaciteten på 80 tons i timen. 

Zigzag transportbåndet, der en arbejdsenhed for sig, er udformet som en trækharmonika. Det betyder, at når det ved opstart er trukket sammen, så vil det blive trukket ud efterhånden, som elevatoren arbejder sig ind i korndyngen.

De sammenhængende transportbåndelementer, der hver er fire meter lange, kan til slut aflevere kornet i en læsseelevator, en modtagertragt eller andet transportgrej.  

Skorpio 80 kan også monteres med et almindeligt transportbånd, der kan aflevere kornet i en lastbil eller tipvogn, men så vil aflæssestedet flytte sig, efterhånden som elevatoren bevæger sig ind i korndyngen.

Enheden kan betjenes af én person, og grundet den kompakte opbygning, kan den arbejde under trange arbejdsforhold. 

Der er mulighed for at flytte den fra én lokalitet til en anden med en læssemaskine med pallegafler.  

Ifølge producenten ligger energiforbruget til denne nyhed på kun 15 procent i forhold til tømning med læssemaskiner eller sugetrykblæser. 
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Foto: Klik her og få direkte adgang til at downloade foto af produktet.


Fototekst:
Tømning af plantørringsanlæg er gjort halvautomatisk med Skorpio 80, der kan monteres med zigzag transportbånd.  
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