Skal sikre at marksprøjten

ikke løber over ved fyldning

- Danske landmænd skal fra foråret 2010 sikre sig mod overløb ved fyldning af marksprøjter for at minimere risikoen for forurening med pesticider på fyldpladsen.

- Flere landmænd har derfor spurgt, om jeg ikke kunne levere en sikring mod overløb ved fyldning af sprøjterne.

- Det er baggrunden for udviklingen af den meget enkle elektroniske Top Stop vandadministrator, som vi præsenterer på Agromek-husdyr, forklarer fabrikant Jens P. Pedersen, Hyo-Nord.

Top-Stop består af en styreboks, der er forbundet med vandmåler og magnetventil. 

Udstyret tilsluttes en almindelig 230 V stikkontakt. Den ønskede vandmængde

indstilles med piletaster, og udstyrets display viser hele tiden, hvor meget vand, der er fyldt på tanken. 

Desuden findes en niveaukontakt, som kan placeres øverst i tanken, så der bliver lukket for vandet, hvis tanken er fuld, før den indstillede mængde er fyldt på tanken.
Top-Stop bliver præsenteret som en tostjernet nyhed på Agromek-husdyr i MCH Messecenter Herning 24.-28. november.

- En lidt ændret version af Top-Stop bliver især i Belgien og Sydtyskland benyttet til at kontrollere tildelingen af vand til husdyr, bl.a. med det formål at hindre overforbrug ved lækage eller lignende, oplyser Jens P. Pedersen.
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Foto: Klik her og få direkte adgang til at downloade foto af produktet.


Fototekst:
Top-Stop er et elektronisk udstyr til sikring mod overfyldning af marksprøjter og lignende. Den ønskede vandmængde indstilles med piletaster, og mængden vises på et display. Desuden findes en niveaukontakt, så der lukkes for vandet, hvis tanken er fuld, før den indstillede mængde er påfyldt. Fabrikant Jens P. Pedersen, Hyo-Nord, fremviser her sin nyhed. Foto: Wiegaarden.
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